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Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu gminy Szilarska Poreba 2

1. Czes¢ ogolna

Zadanie pt. ,Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Szklarska Poreba” wykonano na podstawie umowy nr 41/ARCHiM/07 z 19.04.2007r.,
zawartej pomigdzy Miastem Szklarska Porgba a Zakltadem Ochrony Srodowiska ,,ATMON”

w Jeleniej Gorze.

Opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2. Wprowadzenie

Azbest znany jest od kilku tysigcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo duzych
ilociach nastapito w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewatpliwe zalety, jak
odpornos¢ na wysokie temperatury, na dziatanie mrozu, na dziatanie kwasow, elastycznosc,
dobre wiasno$ci mechaniczne i male przewodnictwo cieplne wykorzystywany byl chetnie
jako cenny surowiec rowniez w Polsce.

Azbest stosowany byl w produkcji okoto 3000 wyrobow przemystowych, lecz przede
wszystkim (okolo 85%) do produkcji wyrobow budowlanych, szczegélnie ptyt dachowych
i elewacyjnych, a takze w mniejszych ilosciach do produkcji rur, rozmaitych ksztattek do
kanatéw wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Na teren Polski po 1945 roku sprowadzono 2 miliony ton azbestu. Olbrzymia wigkszos¢ tego
azbestu zuzyta zostala do produkcji plyt azbestowo-cementowych. Szacuje si¢, ze na terenie
Polski znajduje sie¢ 15.500 tys. ton wyroboéw zawierajacych azbest, w tym 14.900 tys. ton plyt
azbestowo-cementowych oraz 600 tys. ton rur 1 innych wyrobow. Plyty, gdy sa w
dobrym stanie technicznym i nie sa poddawane dzialaniom mechanicznym (np. nie sa tamane
lub poddane jakiejkolwiek obrébce mechanicznej, a zwlasicza, gdy ich powierzchnia nie jest
Scierana) nie stanowig zagrozenia dla zdrowia.

Trwatos¢ wyrobow azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana, na co najmniej 30
do 60 lat. Ta trwalo§¢ moze by¢, w zaleznos$ci od warunkéw eksploatacji ograniczona.
Gtéwne czynniki, jakie wplywaja na zmniejszenie trwalosci wyrobow azbestowo-
cementowych to kwasne deszcze i oddzialywanie mechaniczne. Niezaleznie od szacunkoéw
trwato$ci tych wyrobdw (zwlaszcza ptyt dachowych i elewacyjnych) problem pogarszania si¢

ich stanu technicznego w miare uptywu czasu bedzie narastaé.
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Program usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu gminy Szklarska Poreba 3

Zakaz wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest wprowadzono w Polsce
w 1997r., w tym samym roku Sejm przyjal rezolucje w sprawie wycofywania azbestu
z gospodarki. Od 2002 r. realizowany jest rzadowy ,,Program usuwania azbestu i wyroboéw
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”, ktérego celem jest oczyszczenie
terytorium kraju z azbestu, eliminacja negatywnych skutkow zdrowotnych u 0séb narazonych
na dziatanie azbestu, likwidacja oddzialywania tego mineratu na srodowisko oraz wdrozenie

przepiséw prawnych i norm unijnych dotyczacych postgpowania z azbestem.

3. Cel i zakres opracowania

Celem Programu jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilosci wyrobow zawierajacych
azbest znajdujacych si¢ na terenie gminy . Zapoznanic z obowigzujacymi przepisami praw-
nymi oraz wynikajacymi z nich procedurami dotyczacymi postepowania z wyrobami zawiera-
jacymi azbest. Okreslenie harmonogramu usuwania wyrobdw zawierajacych azbest wraz z
oszacowaniem kosztéw. Tym samym doprowadzenie do stopniowe] eliminacji wyrobow za-
wierajacych azbest z terenu gminy miejskiej Szklarska Porgba oraz ich bezpieczne i prawi-
dlowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogdlne mechanizmy oraz zasady pomocy,
ktérej Gmina zamierza udzieli¢ osobom decydujacym si¢ na usuniecie elementow zawieraja-
cych azbest z budynkéw lub budowli. Pomoc ta ma na celu zacheci¢ do podejmowania tego

rodzaju dziatan oraz zmniejszy¢ ryzyko zwigzane z nieprawidlowym ich wykonaniem.

4. Stan prawny

4.1. Regulacje w Unii Europejskiej

Akty prawne Unii Europejskiej szczegdtowo regulujg postepowanie z azbestem oraz wy-
robami zawierajacymi azbest. Poszczegdlne regulacje dotycza miedzy innymi ochrony zdro-
wia 0séb zatrudnionych przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierajacymi azbest, a
takze ochrony $rodowiska, metod pomiaréw zanieczyszczenia wldknami i pytem azbestowym

oraz metod zabezpieczenia przed emisja tych substancji. Zawarte sg w nich

70S ATMON listopad 2007



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy Szklarska Porgba 4

rowniez wytyczne i wskazowki dla panstw cztonkowskich dotyczace wprowadzania

przepisoéw regulujacych problematyke azbestu.

4.2. Regulacje w Polsce

Regulacje prawne dotyczace usuwania wyrobow zawierajacych azbest z obiektdéw
budowlanych, poczawszy od realizacji obowiazku dokonania przegladu technicznego tych
wyrobow do zdeponowania wytworzonych odpaddéw na sktadowisku, sa zamieszczone w 20
aktach prawnych - 7 ustawach oraz 13 rozporzadzeniach. Do przepiséw tych zalicza sig
rowniez rozporzadzenie dotyczace dopuszczania wyrobow  zawierajacych  azbest
(o specjalnym przeznaczeniu) do produkeji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Azbest zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska zaliczany jest do
substancji  stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla s$rodowiska. Powinien by¢
wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczegélnych $rodkow

ostroznosci.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska naklada na posiadajacego wyroby zawierajace
azbest, obowiazek dokumentowania rodzaju, ilo$ci 1 miejsc ich wystgpowania oraz sposobu
ich eliminowania ze $rodowiska. Podmioty gospodarcze maja obowiazek przedktadania w/w
informacji wojewodzie do 31 stycznia kazdego roku. W przypadku oséb fizycznych nie
bedacych przedsigbiorcami ustawa naklada obowigzek przediozenia informacji o rodzaju,
ilosci 1 miejscach wystgpowania (wyrobow zawierajacych azbest) w formie uproszczonej

odpowiednio do wojta, burmistrza lub prezydenta miasta do 31 stycznia kazdego roku.

Ustawa naklada takze na wojta, burmistrza, prezydenta miasta obowigzek przedktadania
wojewodzie informacji o rodzaju, iloSci i miejscach wystgpowania azbestu (wyroboéw

zawierajacych azbest) raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wojewoda prowadzi rejestr substancji uznanych za szczeg6lne zagrozenie dla $srodowiska,

w tym obejmujacy dane dotyczace azbestu.
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Program usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu gminy Szklarsia Poreba 5

5. Krajowy program usuwania azbestu

»LProgram usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium

Polski” powstal w wyniku :

e przyjecia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca
1997 1. — w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38,
poz. 373), w ktorej Rada Ministrow zostala wezwana m.in. do opracowania
programu zmierzajacego do wycofywania azbestu i wyrobow zawierajgcych

azbest stosowanych na terytorium Polski,

e realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r., Nr 156, poz. 1018, z
2000 r. Nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793)

oraz odpowiednich przepiséw wykonawczych do tej ustawy,
e potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobdéw zawierajacych azbest.

,»Program...” ujmuje i podkresla zasadg, ze wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie

technicznym, mogg by¢ jeszcze wykorzystywane do 30-u lat tj. do 2032 r.

6. Zadania gminy

Zadania gminy okreSlone zostaly w ,Programie usuwania azbestu i wyrobow

zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”

Zadania okreslone w ,,Programie...” realizowane sg na trzech poziomach: centralnym,
wojewoddzkim 1 lokalnym (pelny tekst znajduje sie na stronie Ministra Gospodarki

www.mg.gov.pl).

Projekt zarzadzania ,Programem...” na szczeblu gminy przedstawia  ponizszy

schemat.
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Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Szklarska Poreba 4

Burmistrz Miasta Szklarska Poreba

RADA MIEJSKA w zakresic K
ustanawiania uchwal,
przyjmowania  regulaminéw

oraz przyjmowania corocznych

sprawozdat z  wykonania
”Programu” :I*llllllIIITIII.IIIIIIIIIIIIIIIII-.
. Organizacje spoleczne, .
. fundacje itp. .
:lllIlllllllllllllllll.llllllllll‘ : :
= Instytuty naukowe, laboratoria I -
:IIIIIIIIIII“:.IIIIIlI-.IIIIIIIIIII:

Komoérka d/s Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Wihasciciele Media lokalne Przedsi¢biorstwa
obiektow

Wedlug ,,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych

na terytortum Polski” do zadan szczebla lokalnego nalezy:

Uwzglednienie usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest w gminnych
planach gospodarki odpadami,

Wspolpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji
dotyczacych zagrozef powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,
Przygotowanie wykazow obiektow zawierajacych azbest oraz rejonow
wystepujacego narazenia na ekspozycje azbestu,

Przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowanych z realizacji zadan

LPerogramu...”

Do zadan rady gminy nalezy:

Przyjmowanie rocznych sprawozdan rzeczowo - finansowych z realizacji
zadaft ,Programu...” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo —

finansowego na rok nastepny.
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7. WlasciwoSci azbestu i zagrozenie dla Srodowiska

7.1. Wlasciwos$ci azbestu

Mianem azbestu okresla sie krzemianowe mineraly wiokniste z grupy serpentynu lub
amfibolu, ktére wykazuja znaczng wytrzymato$¢ na rozcigganie, zle przewodza cieplo, maja
wiasciwosdci dzwiekochtonne i sq wzglednie odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych.
Najczesciej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit (minerat
serpentynowy) oraz krokidolit i amozyt (mineraly amfibolowe). Odmiany te roznig si¢
miedzy soba barwa, gestoscia, budowa, a przede wszystkim zawartosciq procentowq
sktadnikow, ktorymi sa : SiO,, FeyOs, FeO, MgO, CaO, NayO, N,O.

Najcze$ciej stosowana odmiana - azbest chryzotylowy - stanowi uwodniony krzemian
magnezu, zawierajacy nieznaczne domieszki zelaza i glinu oraz , w zaleznosci od
pochodzenia, domieszki takich zwigzkow jak dwutlenek tytanu, dwutlenek niklu, dwutlenek
manganu, trojtlenek  chromu trojwartosciowego. Azbest niebieski (krokidolit) jest
uwodnionym krzemianem magnezowo-zelazowym. Roéznice w  budowie azbestow
chryzolowego (wlokna rurkowe) oraz amfibolowego ( wiokna pretowe) maja wplyw na ich
wlasciwosci  fizyczne 1 chemiczne. Azbest chryzotylowy jest wytrzymaly, elastyczny,
ognioodporny, Zle przewodzi cieplo, elektryczno$¢ i dzwigk, jest odporny na alkalia, ale
rozklada si¢ w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na dziatanie
kwasow.

Izolacje cieplne najczesciej wykonuje sie z azbestu chryzotylowego. Jest on bardziej
odporny na dziatanie wysokich temperatur niz inne odmiany, gdyz zawiera wigcej tlenku
magnezu.

Azbest chryzotylowy ma bardzo rozwinigta powierzchnig, charakteryzuje si¢ wysoka
zdolnoécia sorpcyjng i tatwo tworzy z woda zawiesing (suspensj¢). Powierzchnia wlokien
o grubosci 0,1 mm wynosi 400 cm?®, a wiokien o grubosci 0,001 mm jest 100-krotnie
wigksza. Jeszcze wigksza moze by¢ powierzchnia tzw. widkien puszystych.

Wihasciwoséci fizyczno- chemiczne azbestu — zmieniajg si¢ przy ogrzewaniu na skutek
dehydratacji. Azbest ogrzewany powyzej 110° C traci on 2/3 zaadsorbowanej wody, a w
temperaturze 370 ° C - cato$¢ wody. Jest to proces odwracalny . W wyzszych temperaturach
hydratacja staje si¢ nieodwracalna, a w temperaturze 700 ° C ostatecznie si¢ konczy. Azbest

topi sie w temperaturze — rzedu 1500 ° C.
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Program usuwania wyrobow zawievajacych azbest z terenu gminy Szklarska Por¢ba 8

Wilokna azbestu charakteryzuja si¢ duzg wytrzymalodcia, znacznie przewyzszajaca

wytrzymato$¢ wielu innych wytwarzanych widkien sztucznych. Z uwagi na ich elastyczno$¢

znalazly zastosowanie takze do produkcji mat izolacyjnych narazonych na wibracje.

Azbest stosowany jest od przeszto stu lat w roznych galeziach gospodarki §wiatowej do

produkcji  wielu wyrobow przemystowych. Roczna produkcja azbestu w latach

osiemdziesiatych wynosita ponad 4 miliony ton. Kazdego roku wytwarzano ok. 2,5 mid m?

wyrobow azbestowych. Glownymi producentami azbestu byly w tym czasie ZSRR i Kanada.

Na bazie azbestu otrzymywano nastepujace produkty :

plyty dachowe w budownictwie, np. eternitowe 1 inne,

sciany ostonowe i ostony konstrukcji stalowych,

ostony $cian ciagow wentylacyjnych 1 szybdéw w windach, elementy klap, ostony
w pionach kanalizacji zewnetrznej, zsypow spustowych oraz zsypow na S$mieci,
elementy oktadzin lub wykladzin nisz elementow grzejnych, wykladziny mebli
wbudowanych w §ciany w obszarze urzadzen grzejnych,

izolacje cieplne 1 ognioodporne, izolacje elektryczne i akustyczne,

elementy cierne do hamulcow 1 sprzegiel,

uszczelnienia i szczeliwa,

wyroby tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane,

odziez ochronna do pracy z tluszczami, olejami, goracymi plynami, stezonymi
alkaliami 1 kwasami,

plyty i wyktadziny dachowe, podlogowe oraz sufitowe,

wyroby z tworzyw sztucznych,

wypetniacze do tworzyw sztucznych i farb.

Ze wzgledu na mala warto$é wspoétczynnika przewodnictwa cieplnego azbest znalazt

szczegOlnie szerokie zastosowanie jako materiat izolacyjny.

Wiréd wyrobow azbestowych mozna wydzieli¢ dwie glowne grupy :

produkty cementowo-azbestowe ( wysoki udzial substancji wigzacej, niski 15% -
udzial azbestu), do ktérych naleza plyty tablice, rury, kanaly. Gesto$¢ objetosciowa
tych wyrobow jest stosunkowo wysoka- z reguly powyzej 1000 lub 1500 kg/m®;
spojnos¢ nitek w tych wyrobach jest tak wysoka, ze nie wystepuje zadne lub prawie

zadne ich uwolnienie (wyjatkiem jest obrobka tnaca lub proces niszczenia),
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Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z tevenu gminy Szklarska Poveba 9

e stabo polaczone produkty azbestowe (wysoki — ponad 60%-udziat azbestu, niski —
substancji wigzacej); sa to tynki, maty, plyty azbestowe, materialy izolujace 1
chronigce, sznurki uszczelkowe, papy itd.; ich gesto$¢ objetosciowa jest stosunkowo

niska ( najczesciej ponizej 1000 kg/m®).

Do gléwnych odbiorcoOw plyt azbestowo-cementowych nalezeli :
e budownictwo wiejskie,
e miejskie budownictwo mieszkaniowe,
e budownictwo przemystowe,

e energetyka ( chtodnie kominowe)

Generalnie w budownictwie stosowano azbest w formie wyrobéw budowlanych
powszechnego wykorzystania; eternit, plyty prasowane plaskie, ptyty KARO — dachowe,
pokrycia lub elewacje, rury azbesto-cementowe wysokocisnieniowe( krokidolit) i
kanalizacyjne, stosowane takze jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, ksztattki
azbestowo-cementowe oraz elementy  wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie
ogblnym 1 przemystowym, plyty azbesto-cementowe plaskie (wykorzystywane w lekkich
przegrodach $cian warstwowych i wbudowane w plyty warstwowe prefabrykowane).

Azbest stosowano w elektrocieptowniach 1 elektrowniach, w obmurzach kottowni
(jako izolacje termiczne w formie sznurow i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy
powietrza), a takze w uszczelnieniach urzadzen poddawanych wysokiej temperaturze,
w zaworach, wymiennikach ciepla, izolacjach tras cieptowniczych (jako plaszcze azbesto-
cementowe lub azbestowo-glinowe). Wyroby zawierajace azbest stosowano takze w
kominach o duzej wysokosci, w chtodniach kominowych (plyty w  zraszalnikach
i w obudowie wewngtrznej chlodni), w chiodniach wentylatorowych (w obudowie
wewnetrznej chlodni), rurach odprowadzajacych pare, zraszalnikach itp.( w formie izolacji

cieplnej ze sznura azbestowego).

7.2. Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego

Poczatkowo azbest nie byt traktowany jako substancja szkodliwa. Dopiero lata
dziewigldziesigte obecnego stulecia doprowadzily do zajecia zdecydowanego stanowiska

w sprawie azbestu. Azbest pojawil sie na liscie substancji niebezpiecznych zgodnie
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z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31 sierpnia 1997 r. w/s
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz. U. Nr 105,
poz.671). Aktualnie azbest znajduje si¢ w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiacym
zalacznik do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w/s substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjq 1 oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) jako
substancja o udowodnionym dziataniu rakotwoérczym, stanowigca zagrozenie dla zdrowia w
nastepstwie narazenia na dlugotrwate oddziatywanie na drogi oddechowe.

Ponadto w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 129 z 2007 r. poz. 902
z pozn. zm.) Prawo Ochrony Srodowiska w art. 160 ust. 2 azbest zostat uznany za substancje
stwarzajaca szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.

Zagrozenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia azbestu poprzez drogi oddechowe,
przy czym stopien zagrozenia zalezy od rodzaju pylu, wielkosci ziarna, stopnia zapylenia
1 czasu oddziatywania. Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje w wyniku wdychania
wiokien, zawieszonych w powietrzu. Dopdki widkna nie s3 uwalniane do powietrza i nie
wystepuje ich wdychanie, wyroby z udzialem azbestu nie stanowia zagrozenia dla zdrowia.
Na wystepowanie 1 typ patologii wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go wiokien i
ich stezenie oraz czas trwania narazenia.

Biologiczna agresywno$¢ pylu azbestowego jest zalezna od stopnia penetracii i liczby
widkien, ktore ulegly retencji w plucach, jak réwniez od fizycznych i aerodynamicznych cech
wiokien. Szczegbdine znaczenie ma w tym przypadku S$rednica widkien. Widkna cienkie,
o sdrednicy ponizej 3 mikrometrow, przenoszone sg tatwiej i docieraja do koncowych
odcinké6w droég oddechowych, podczas gdy wilokna grube, o Srednicy powyzej 5
mikrometrow, zatrzymuja si¢ w goérnych odcinkach drég oddechowych. Skrecone wiokna
chryzotylu o duzej s$rednicy maja tendencje do zatrzymywania si¢ wyzej, w poréwnaniu
z iglowymi wilbknami azbestéw amfibolowych, z tatwosdcig przenikajacych do obwodowych
czg$ci ptuc. Dlatego kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze soba ryzyko zdrowotne
znacznie wigksze niz z azbestem chryzotylowym. Grozne dla zdrowia sa wiokna respirabilne,
wystarczajaco drobne by przenikna¢ gleboko do pluc. Lecz nie wszystkie najdrobniejsze
wlokna sa owymi groznymi wioknami respirabilnymi. Za widkna respirabilne, zgodnie
z definicja uznajemy wiokna dluzsze niz 5 mikrometrow, o $rednicy mniejszej niz

3 mikrometry, a stosunek dlugosci widkna do jego grubosci nie jest mniejszy niz 3 : 1.

Dlugotrwate wdychanie pylu azbestowego moze by¢ przyczyna nastepujacych choréb

uktadu oddechowego :
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e pylicy azbestowej ( azbetozy),

¢ lagodnych zmian oplucowych,

e raka plic ( najpowszechniejszego nowotworu zlosliwego, powodowanego przez
azbest),

e miedzybloniakéw oplucnej i otrzewne], nowotworéw o wysokiej ztosliwosci.

Dlatego wykorzystywanie wyrobow zawierajacych azbest w sposob umozliwiajacy
emisj¢ azbestu do srodowiska jest niedopuszczalny. Przy wykorzystywaniu wyrobow
zawierajacych azbest nalezy uwzglednia¢ okres uplywu gwarancji producenta wyrobu oraz
wyniki przeprowadzonych kontroli i oceny stanu wyrobow. W przypadku ujawnienia
widocznych uszkodzen Ilub zuzycia wyrobu zawierajacego azbest nalezy go bezzwlocznie

usunag.

Natomiast nie ma dowodow $wiadczacych, ze spozywanie wody pitnej ptynacej rurami
azbesto - cementowymi jest szkodliwe dla zdrowia. Potwierdzily to badania prowadzone
w Stanach Zjednoczonych 1 Kanadzie. Takie stanowisko prezentuje réwniez WHO jak
1 Pafstwowy Zaklad Higieny. Z powyzszych wzgledow istniejace przewody azbesto -
cementowe mozna eksploatowac do czasu ich technicznego zuzycia i wtedy dopiero zastapi¢

je przewodami bezazbestowymi np. z tworzyw sztucznych.

Minister Pracy 1 Polityki Spolecznej Rozporzadzeniem z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy ustalit wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych
i pytowych czynnikéw dla zdrowia (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 zmiana w Dz. U. z 2005 r. Nr
212, poz. 1769) Wiérod pyltéw znalazly si¢ takze pyly zawierajace azbest. Szkodliwe
dzialanie azbestu moze zosta¢ zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narazenia
organizmu na inne substancje (metale cigzkie, dym tytoniowy czy weglowodory

aromatyczne).

Tabelal.

Wykaz wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen pylowych czynnikow zawierajacych azbest,
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezef i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy}




Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z tevenu gminy Szklarska Porgba

12

Lp.

Nazwa i nr CAS* czynnika szkodliwego dla
zdrowia

Najwyzsze dopuszczalne

stezenia

Mg/m®

Wiokien w

3
cm

Pyly zawierajace azbest (jeden  lub wigcej
rodzajow azbestu wymienionych ponizej):
Aktynolit [77536-66-4]

Antofilit [77536-67-5]

Chryzotyl [12001-29-5]

Grueneryt [12171-73-5]

Krokydolit [12001-28-4]

Tremolit [77536-68-6]

pyt catkowity’

0,5

wilokna respirabilne’

0,1

Pyly talku i talku zawierajacego widkna mineralne
(w tym azbest):
[14807-96-6]

Talk zawierajacy wiokna mineralne (w tym
azbest):

pyt catkowity’

1

0,5

wibdkna respirabilne’ -

TPyt catkowity — zbidr wszystkich czqstek otoczonych powietrzem w okreslonej objetosci powietrza
*widkna respirabilne — widkna o dlugosci powyzej 5 um o maksymalnej Srednicy ponizej 3um i o stosunku
dhigosci $rednicy >3
“CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalajqcym
Jjednoznacznie zidentyfikowac substancje chemiczng)

Nadal istotne zagrozenia dla $rodowiska stanowig ,,dzikie wysypiska azbestu”
(w lasach, odkrytych wyrobiskach). Sa one Zrodiem pylow zawierajacych azbest. Drugim

zrodtem pylenia sg uszkodzone powierzchnie plyt na dachach i elewacjach budynkow.

8. Klasyfikacja i ewidencja odpadow azbestowych

Definicje odpadéw oraz odpadéw niebezpiecznych, do ktorych zalicza si¢ odpady
zawierajace azbest okreslone sa w art. 3 odpowiednio ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.).

Pod pojeciem odpadow nalezy rozumie¢ - substancje lub przedmioty nalezace do
jednej z kategorii, okreslonych w zataczniku nr 1 do ustawy, ktorych posiadacz odpadéw
pozbywa si¢, zamierza pozby¢ sig lub do pozbycia ktorych jest zobowigzany (art. 3 ustawy
o odpadach — Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.). Zgodnie z tg definicjq posiadacz

substancji lub przedmiotu, ocenia czy sa one odpadami, czy tez nie stanowia odpadow.
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Niezaleznie od woli posiadacza odpadami sa réwniez przedmioty lub substancje, ktorych
pozbycie si¢ jest nakazane np. azbest.

Odpady zawierajace azbest zaliczane sa do grupy odpaddéw niebezpiecznych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206) mozna je zakwalifikowaé jako:

e 060701 — odpady azbestowe z elektrolizy,

e 0613 04 - odpady z przetwarzania azbestu,

e 1011 81" - odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szka),

e 10 13 09" - odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-
azbestowych,

e 15 01 11" - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wlacznie =z pustymi pojemnikami
ci§nieniowymi,

e 1601 11 - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest,

o 1602 12°- zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest,

e 17 06 01 -materialy izolacyjne zawierajace azbest,

e 17 06 05- materialy konstrukcyjne zawierajace azbest ( odpady azbestowo-
cementowe).

Na wytworcy odpaddéw, oprocz ich klasyfikacji spoczywa obowigzek prowadzenia
ewidencji odpadow wg wzoréw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia w
sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (Dz. U. z 2006r.
Nr 30, poz. 213). Ewidencje odpadow prowadzi si¢ za pomoca dwoch dokumentow: karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadow.

Karty ewidencji odpadéw wypelnia podmiot wytwarzajacy odpad. Zaktada si¢ je
1 prowadzi dla kazdego rodzaju odpadu odrgbnie. W przypadku odpadéw zawierajgcych
azbest moze to by¢ uzytkownik obiektu lub miejsca zawierajacego azbest jak i rowniez firma
zajmujaca si¢ odbiorem tych odpadéw.

Karta przekazania odpadu jest wypelniana przez posiadacza przekazujacego odpady
na rzecz innego posiadacza odpadéow. Posiadacz odpaddéw, ktory przejmuje odpad
zobowigzany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt jego przyjecia.

Dokumentacja zwigzana z ewidencja odpadéw powinna by¢ przechowywana przez
5 lat. W przypadku wytworzenia w danym roku odpadéw azbestowych nalezy uwzglednié te

w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilo$ci wytworzonych odpadéw oraz o
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sposobach gospodarowania tymi odpadami przekazywanym do marszatka wojewddztwa

wiasciwego ze wzgledu na miejsce wytworzenia odpadu.

9. Klasyfikacja wyrobéw zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest klasyfikowane sa w dwoch klasach. Kryterium
klasyfikacji opiera sie na zawartosci azbestu, stosowanego spoiwa oraz gestosci objgtosciowej

wyrobu.

Klasa I - wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000 kg/m’ definiowane jako
,miekkie”, zawierajace powyzej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te latwo ulegaja
uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja wiokien azbestu do
otoczenia. NajczeSciej stosowanymi w tej klasie byly wyroby tekstylne z azbestu uzywane
przez pracownikow w celach ochronnych, koce gaénicze, szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe m.inw sprzecie AGD, plytki podtogowe PCW oraz materialy i wykladziny

cierne.

Klasa II - wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000 kg/m® definiowane jako
Liwarde”, zawierajace ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych widkna azbestowe sa mocno
zwigzane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. peknigcia) ma miejsce
stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porownaniu z wyrobami klasy I
Niebezpieczefistwo dla zdrowia ludzi i $rodowiska stwarza mechaniczna obrdbka tych
wyrobow (ciecie, wiercenie otworéw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci
w trakcie prac remontowych.

Z zaliczanych do klasy II wyrobdéw najbardziej w Polsce rozpowszechnione sg plyty
azbestowo-cementowe faliste oraz plyty azbestowo-cementowe ,karo” stosowane jako
pokrycia dachowe, szczegolnie na terenach wiejskich oraz plyty ptaskie wykorzystywane jako
elewacje w budownictwie wiclokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie
mniejszych ilosciach produkowane i stosowane byly inne wyroby azbestowo- cementowe,
z  ktorych nalezy wymieni¢ przede wszystkim rury stuzace do wykonywania instalacji

wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.
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Przyjeto 30-letni (lata 2003-2032) okres realizacji programu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terytorium Polski. Okres ten podzielono na trzy podokresy 10-letnie,
dla ktorych okre$lono przewidywane ilosci odpadéw, wytwarzanych w wyniku usuwania
wyrobow z azbestem. Okoto 90 % tych odpadow stanowia wyroby azbestowo-cementowe.

Przy tak okreSlonym terminie ostatecznego usunigcia azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest, wiele z nich przekroczy normy i granice bezpiecznego uzytkowania.

Istotne jest wigc ustalenie kolejnosci usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

10. Bezpieczne postepowanie z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest

Metody bezpiecznego postepowania z azbestem i materiatami zawierajacymi azbest,
poczawszy od eksploatacji tych wyrobow poprzez usuwanie, transport i skladowanie

okreslone sg szczegdlowo poprzez obowigzujace w Polsce przepisy prawne.

10.1. Uzytkowanie wyrobow zawierajacych azbest

Bezpieczne uzytkowanie plyt azbestowo-cementowych uwarunkowane jest, oprocz
czynnika czasu uzytkowania, takze wlasciwym ich zabezpieczeniem. Znane sa dwie metody
zabezpieczania wyrobow z azbestem:

- obudowanie
- pokrycie powtoka (kapsulacja)

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobow zawierajacych azbest od otoczenia
poprzez obudowanie ich pyloszczelna przegroda wykonang np. ze sklejki lub plyt gipsowych.
Natomiast kapsulacja to pokrycie powierzchni tych wyrobow specjalnymi substancjami
impregnujacymi uniemozliwiajacymi kruszenie si¢ azbestu lub blonotworczymi, ktore tworzg
na powierzchni materialu warstwe uniemozliwiajaca odtamywanie sie zewnetrznych czastek
wyrobu.

Nalezy nadmieni¢, ze czynnikiem negatywnie wplywajacym na obecny stan wyrobow
azbestowych (pokry¢ dachowych i elewacji) byt ich nieprawidtowy montaz (dotyczy to
gltownie terendow wiejskich), powodujacy pekanie piyt oraz ich odksztatcanie. Dodatkowym
czynnikiem jest nieprzestrzeganie termindw konserwacji, a nawet catkowity brak

konserwaciji.
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Czas uzytkowania plyt azbestowo-cementowych (prawidlowo  zalozonych
i zamontowanych, pomalowanych farba akrylows i konserwowanych co 5-7 lat) okreslony

zostal na 30 lat. W Polsce wiele wyrobéw jest uzytkowanych srednio od 10 do 50 lat.

10.2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Najwicksze zagrozenie emisji szkodliwych dla zdrowia czlowieka wiokien
azbestowych stwarza proces usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Prace zwigzane
z usuwaniem azbestu muszq by¢ prowadzone wtaki sposob, aby wyeliminowa¢ lub
zminimalizowa¢ uwalnianie sie azbestu do S$rodowiska, tak aby nie zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen widkien azbestowych w powietrzu.

Wymagania w zakresie usuwania tych wyrobow okreslone zostaly szczegélowo
w odpowiednich rozporzadzeniach. Prace przy usuwaniu azbestu moga prowadzi¢ jedynie
wykonawcy  posiadajacy  odpowiednie = wyposazenie  techniczne i zatrudniajacy
przeszkolonych pracownikow.

Podczas prac majacych na celu naprawe lub usunigcie wyrobow zawierajacych azbest
wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju
prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac oraz zastosowania odpowiednich Srodkow
technicznych w celu emisji widkien azbestu. Istotne jest takze takie prowadzenie prac, aby
wyroby azbestowe usuwane byly w calosci, unikajac ich ztamania. Przy wykonywaniu takich
prac konieczne jest takze stosowanie sprzetu zabezpieczajacego uktad oddechowy i

odpowiedniej odziezy ochronnej.

10.3. Unieszkodliwianie odpadow zawierajacych azbest

Jedyna metoda unieszkodliwiania odpadéw azbestowych jest ich sktadowanie.
Odpady azbestowe moga by¢ deponowane jedynie na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych przeznaczonych wylacznie do sktadowania odpaddéw azbestowych, na
wydzielonych czeSciach skiadowisk odpadow niebezpiecznych oraz  na wydzielonych
cze$ciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne ioboj¢tne pod warunkiem, ze
spelnione zostaly warunki techniczne dotyczace bezpiecznego skladowania odpadow
azbestowych.

Jedynie odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzace z budowy,

remontu i demontazu obiektow budowlanych i infrastruktury drogowej moga by¢ sktadowane
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na sktadowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu
z zabezpieczonymi $cianami bocznymi.

W celu zabezpieczenia przed emisja pylow powierzchni¢ kazdej kolejnej warstwy
odpadéw przykrywa si¢ folia lub warstwa gruntu. Po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska
(na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia) nalezy wypetni¢ je ziemia do poziomu
terenu.

Na mocy ustalen z negocjacji akcesyjnych istniejace sktadowiska, ktore nie spetniaja
wymagaf dyrektywy powinny by¢é zmodernizowane najpdzniej do 1 lipca 2012 r. Nowe
sktadowiska odpaddéw azbestowych powinny spetia¢ wymagania konstrukcyjne dyrektywy

z chwilg ich zaktadania.

11. Procedury dotyczace postepowania z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest

Procedury zostaly ujg¢te w czterech grupach. Sa to:

Grupa L Procedury obowiazujace whascicieli 1 zarzadzajacych obiektami, instalacjami
i urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace azbest.

Procedura 1 — dotyczaca obowiazkow w czasie uzytkowania obiektow,
instalacji i urzadzen.

Procedura 2 — dotyczaca obowiazkow przy usuwaniu wyroboéw
zawierajacych azbest.

Grupa . Procedury obowigzujace wykonawcodw prac polegajacych na usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest — wytworcow odpadow niebezpiecznych.

Procedura 3 — dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do
usunigcia wyrobow zawierajacych azbest.

Procedura 4 — dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpadoéw niebezpiecznych, wraz z
oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.
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Grupa IIl.  Procedura obowiazujaca prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu od-
paddéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5 — dotyczaca przygotowania i transportu odpaddw niebez-
piecznych zawierajacych azbest.

GrupaIV.  Procedura obowiazujaca zarzadzajacego sktadowiskami odpadow niebezpiecz-
nych zawierajacych azbest.

Procedura 6 — dotyczaca sktadowania odpadéw na sktadowisku przezna-
czonym do  wylacznego skladowania odpaddw zawierajacych azbest lub in-
nym, speliajgcym odpowiednie warunki techniczne.

Opis procedur przedstawiono w zalaezniku nr 1 do niniejszego programu.

12. Finansowanie usuwania wyrobow azbestowych

Koszty zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest cigza na wlascicielu
nieruchomosci, na terenie ktérego si¢ znajduja. Srodki z budzetu panstwa nie sa przeznaczone
na dzialania inwestycyjne, w tym na usuwanie azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest. Za-
tem finansowanie zadan zwiazanych z usuwaniem azbestu staje si¢ powaznym problemem.
Przyjeta zostata zasada obowiazujaca w UE, Ze ,,zanieczyszczajacy placi”. Istnieja jednak
mozliwoséci uzyskania dofinansowania powyzszego dziatania ze $rodkéw zewngtrznych.
Wsparcie finansowe mozna uzyskaé ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na
ochrong $rodowiska. Jednak $rodki te sa przeznaczone na realizacj¢ duzych projektow, dlate-
go tez gmina powinna wystgpowac jako beneficjent. Srodki te nie sa przeznaczone programy
dotyczace dofinansowania usuwania wyrobow azbestowych. Mozna je uzyskaé W
ramach programéw dotyczacych np. rewitalizacji wsi (w ramach Program Rozwoju Obszarow
Wiejskich 2007-2013 ), czy tez w ramach zadan wynikajacych z programu Infrastruktura 1
Srodowisko, jako zadania uzupelniajace.

Bardzo wazna jest rola gminy w tych dziataniach. Wielu mieszkaricow nie bedzie sta¢
na pokrycie kosztéw usuniecia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji bedzie on nadal stwa-
rzal zagrozenie.

W zalaczniku nr 4 przedstawiono informacj¢ o finansowaniu usuwania azbestu
przez osoby fizyczne w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobdw zawierajg-

cych azbest stosowanych na terytorium Polski ™.
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Ponizej informacyjnie przedstawiono zrodla finansowania inwestycji z zakresu

ochrony $rodowiska w szerokim zakresie, zarobwno w formie dotacji jak i kredytow:

° Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
° Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

e Fundacie,
° srodki finansowe z Unii Europejskiej,
° kredyty komercyjne i preferencyjne.

Ponizej przedstawiono niektore z nich. Wymieniona jest tam rowniez jednostka, ktdra
specjalizuje sie w poszukiwaniu zrodel dofinansowania projektow infrastrukturalnych
realizowanych badz planowanych na terenie gmin wojewddztwa dolnoslaskiego,
z wykorzystaniem zidentyfikowanych s$rodkéw pomocowych oferowanych przez
miedzynarodowe fundusze, programy itp. (Dolnoslaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

z siedziba w Walbrzychu: www.darr.pl)

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)

Glownym zadaniem NFOSIGW jest wspieranie finansowe przedsigwzied
podejmowanych dla poprawy jakosci s$rodowiska w Polsce. Glowne kierunki jego
dzialalno$ci okresla Polityka Ekologiczna Pafistwa, natomiast co roku aktualizowane sa cele
szczegOtowe - dokumenty wewnetrzne Narodowego Funduszu, w tym zwlaszcza zasady
udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsigwzigé priorytetowych. W zakresie ochrony
powierzchni ziemi, w tym ochrony $rodowiska przed odpadami, zaklada si¢ dofinansowanie
zadan inwestycyjnych zgodnych z nizej wymienionymi programami priorytetowymi:

o Likwidacja uciazliwosci starych sktadowisk odpadéw niebezpiecznych.

° Unieszkodliwianie odpadow powstajacych w zwigzku z transportem
samochodowym (autoztom, plyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa
sztuczne) oraz zbiorka i wykorzystanie olejow przepracowanych.

° Przeciwdziatanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadéw przemystowych
i odpadow niebezpiecznych.

J Realizacja miedzygminnych i regionalnych programow zagospodarowania
odpadow komunalnych (w tym budowa zakladoéw przetworstwa odpaddow oraz wspomaganie

systemow zagospodarowywania osadow Sciekowych).
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Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz udziela dofinansowania w réznych formach, na cele okresSlone w art. 409
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, lista
przedsiewzie¢ priorytetowych oraz kryterium wyboru przedsigwzig¢ uchwalonymi przez
Rade Nadzorcza Funduszu:

Zasady ogolne:

- pozyczka lub dotacja udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- udzielenie wsparcia inwestorowi nastgpuje po przeprowadzeniu procedury
przetargowej na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych,

- w zaleznosci od kwoty wsparcia, udzielane jest ono na podstawie uchwaly Zarzadu
Funduszu, albo Rady Funduszu,

Fundusz wspdtfinansuje zadania do kwoty 50% udokumentowanych kosztow; dla
podmiotow, ktore nie odliczaja podatku Vat koszt zadania jest kosztem brutto, dla
pozostalych netto.

Fundusz udziela dofinansowania, po zapewnieniu zbilansowania kosztow zadania i po
wywigzaniu sie z obowigzkdéw uiszczenia oplat i kar, stanowigeych przychdd funduszu.

Kryteria wyboru przedsiewzie¢ finansowanych ze s$rodkéw WFOSIGW  we
Wroclawiu, przyjmowane sa na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska przez Rade Nadzorcza Funduszu. Jednym z najwazniejszych jest kryterium
zgodnosci z polityka ekologiczng panstwa: - polega na preferowaniu zadan zgodnych z lista
przedsiewzie¢ priorytetowych, uchwalang corocznie przez Rad¢ Nadzorcza.

Informacje szczegdlowe dotyczace tego Funduszu dostepne sg na stronie internetowej:

www.fos.wrocl.pl

Powiatowe fundusze ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej

Srodki powiatowych funduszy moga by¢ przeznaczone na:

° edukacje ekologiczng oraz propagowanie dziatan proekologicznych i zasady
Zrobwnowazonego rozwoju,

e wspomaganie realizacji zadan panstwowego monitoringu srodowiska,

° wspomaganie innych systemow kontrolnych i pomiarowych oraz badan stanu

srodowiska, a takze systemdéw pomiarowych zuzycia wody i ciepla,
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° realizowanie zadan modernizacyjnych i inwestycyjnych, shuzacych ochronie
srodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzadzen ochrony przeciwpowodziowej

i obiektow malej retencji wodnej,

° urzadzanie i utrzymywanie terenoOw zieleni, zadrzewief, oraz parkow,

o realizacje przedsiewzie¢ zwigzanych z gospodarka odpadami,

e wspieranie dziatan przeciwdziatajacych zanieczyszczeniom,

° profilaktyke zdrowotnag dzieci na obszarach, na ktorych wystepuja

przekroczenia standardow jakosci srodowiska,

° wspieranie wykorzystania lokalnych zrodet energii odnawialnej oraz pomoc
dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla srodowiska no$nikoéw energil,

o wspieranie ekologicznych form transportu,

° dziatania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezposrednio oddziatujace na stan
gleby, powietrza i wod, w szczego6lnosci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujacych
metodami ekologicznymi potozonych na obszarach szczegdinie chronionych na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody,

° inne zadania ustalone przez rade powiatu, sluzace ochronie $rodowiska
i gospodarce wodnej, wynikajace z zasady zrownowazonego rozwoju, w tym na programy
ochrony srodowiska,

o realizacje przedsiewzie¢ zwigzanych z ochrong powierzchni ziemi.

Gminne fundusze ochrony §rodowiska i gospodarki wodnej

Srodki gminnych funduszy moga byé przeznaczone sg na;

o edukacje ekologiczng oraz propagowanie dziatan proekologicznych i zasady
zrdwnowazonego rozwojl,

e wspomaganie realizacji zadan panstwowego monitoringu $srodowiska,

o wspomaganie innych systemow kontrolnych i pomiarowych oraz badan stanu
srodowiska, a takze systemow pomiarowych zuzycia wody i ciepta,

o realizowanie zadan modernizacyjnych i inwestycyjnych, stuzacych ochronie
srodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzadzen ochrony przeciwpowodziowe]

1 obiektow malej retencji wodne;j,

o urzadzanie 1 utrzymywanie terendw zieleni, zadrzewien, zakrzewief oraz
parkow,
° realizacj¢ przedsigwzie¢ zwiazanych z gospodarka odpadami,
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® wspieranie dzialan przeciwdzialajacych zanieczyszczeniom,

° profilaktyke zdrowotng dzieci na obszarach, na ktorych wystepuja
przekroczenia standardéw jakosSci srodowiska,

° wspieranie wykorzystania lokalnych zrédel energii odnawialnej oraz pomoc
dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla srodowiska nosnikdéw energii,

e wspieranie ekologicznych form transportu,

o dziatania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezposrednio oddzialujace na stan
gleby, powietrza i wod, w szczegdlnosci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujacych
metodami ekologicznymi polozonych na obszarach szczegOlnie chronionych na podstawie
przepisoéw ustawy o ochronie przyrody,

o inne zadania ustalone przez rade gminy, stuzgce ochronie srodowiska i
gospodarce wodnej, wynikajace z zasady zrownowazonego rozwoju, w tym na programy

ochrony $rodowiska.

Banki
Kilka bankéw w Polsce specjalizuje si¢ w udzielaniu kredytéw na finansowanie

zadan w ochronie srodowiska 1 gospodarce odpadami. Najwazniejsze z nichto : |
° ‘Bank Ochrony Srodowiska S.A.

e Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Ochrony Srodowiska S.A. w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobow
zaWierajqcych azbest stosowanych na terytorium Polski” udziela proekologicznych kredytow
przede wszystkim na :
e bezpieczne usuwanie wyrobow azbestowych i ich unieszkodliwienie poprzez
ztozenie na sktadowisku,
e pokrywanie azbestowych plyt dachowych 1 materiatdbw elewacyjnych
~ substancjami zabezpieczajacymi przed emisja wiokien azbestu.
Pomoc finansowa zwigzang z usuwaniem azbestu mogg rowniez stanowié kredyty
BOS S.A. udzielane na przedsiewzigcia termomodernizacyjne. Umozliwiajg one
finansowanie inwestycji, polegajacych min. na ocieplaniu $cian budynkéw. Kredytow na
termomodernizacie BOS S.A. udziela we wspotpracy z WFOSIGW oraz z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. O kredyty te moga ubiega¢ sie¢ wlasciciele i zarzadcy budynkow,

na podstawie audytu energetycznego , wykazujacego uzyskanie oszczednosci zuzycia ciepla
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w wyniku przeprowadzonych zmian. Po zakoficzeniu zadania kredytobiorca uzyskuje premig

termomodernizacyjna w wysokosci 25% kwoty kredytu z Funduszu Termomodernizacyjnego.

Fundacje, agencje i programy pomocowe
W Polsce dziala wiele instytucji publicznych i prywatnych, ktére wspieraja dziatania
edukacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne z zakresu ochrony $rodowiska. Ponize]

wymieniono niektoére z nich:

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz wspiera finansowo udzielajac bezzwrotnych dotacji a takze
preferencyjnych pozyczek. Dotacje uzyskaé moga jedynie projekty dotyczace inwestycji
zwiazanych bezposrednio z ochrong $rodowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w
dziedzinie przyrody rowniez projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badaf
naukowych, akcji pomiarowych, a takze studiowi opracowan oraz tworzenia wszelkiego
rodzaju dokumentacji projektowe;.

Informacje szczegolowe dostepne sq na stronie internetowej: www.ekofundusz.org.pl

Dolno§lgska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Walbrzychu

(www.darr.pl)

Ustugi oferowane i realizowane na rzecz samorzadu terytorialnego obejmujg min :

° poszukiwanie  zrodet  dofinansowania  projektow  infrastrukturalnych
realizowanych badz planowanych na terenie gmin wojewoddztwa dolnoSlaskiego,
z wykorzystaniem zidentyfikowanych §rodkéw pomocowych oferowanych przez
migdzynarodowe fundusze, programy etc.,

° pomoc w przygotowaniu realizacji gminnych projektow infrastrukturalnych,

° pomoc w przygotowaniu wniosku/aplikacji celem pozyskiwania $rodkow
finansowych na realizacje projektow,

® pomoc gminom badz instytucjom w przygotowaniu projektow wspolpracy,

° opracowywanie dokumentéw, ktorych przygotowania wymagaja procedury
programow pomocowych,

o wykonywanie funkcji nadzoru, kontroli, monitoringu, doradztwa 1
sprawozdawczo$ci w stosunku do projektow finansowanych przez migdzynarodowe lub

europejskie programy lub fundusze,

708 ATMON listopad 2007



Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z tevenu gminy Szklarska Poreba 24

e pomoc doradcza przy organizowaniu przeptywow finansowych w projekcie
oraz przy przygotowywaniu sprawozdan finansowych i raportow merytorycznych,

° utworzenie 1 biezace stosowanie standardowych formatéw raportow
kontrolnych dotyczacych wszystkich istotnych aspektéw realizacji projektow,

e pozyskiwanie i ocena raportow okresowych,

o pozyskiwanie raportdw koncowych i opiniowanie zasadnosci dokonywania
ptatnosci dla projektow,

o sprawdzanie dokumentéw finansowych bedacych podstawa zaliczania
wydatkow w ramach projektow,

° udzielanie informacji o nowych inicjatywach UE dotyczacych wsparcia dla
krajow stowarzyszonych,

® doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb instytucji lokalnych oraz kojarzenie

tych potrzeb z dostepnymi srodkami w ramach programéw UE.

Fundusze unijne
Narodowa Strategia Spdjnosci 2007-2013

OkreS§la ona priorytety wykorzystania oraz system wdrazania funduszy unijnych
w latach 2007-2013. Cele jej beda realizowane poprzez Regionalne Programy Operacyjne,
zarzadzanych przez zarzady poszczegdlnych wojewodztw (jednym z nich jest Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko). Pogramy te sa wspotinansowane z funduszy
strukturalnych 1 Funduszu Spéjnosci. (www.fundusze dolnyslask.pl, a takze strona
internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl))
Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013 (PROW)
Srodki unijne przeznaczone beda na rozwoj (rewitalizacja) wsi. (www.fundusze dolnyslask.pl,

a takze strona Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.min.rol.gov.pl).

W 2007 roku pojawily sie nowe mozliwosci dofinansowania usuwania azbestu —
W trojkacie” Ministerstwo Srodowiska — NFOS - glowny koordynator , Programu usuwania
azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” prowadzone sg
przygotowania do uruchomienia programu pomocy publicznej, z ktorego w latach 2008-2013

mozna bedzie dofinasowywac prace zwigzane z usuwaniem azbestu.

708 ATMON listopad 2007



