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- IR Zali{czmknri .
OPIS PROCEDUR

PROCEDURA 1.

Dﬂtyczy obowiazkéw 1 postgpowania wiascicieli oraz zarzadcéw przy uzytkowamu obiektéw
i terenow z wyrobanu zaw1era]qcym1 azbest.

Wlasmmel Tub zarza(dca budynku budowh mstalacp b urzqdzema techmcznego oraz terenu
- gdzic znajduja si¢ wyroby zawicrajace azbest — ma obowiazek sporzadzenia - w 2 egzemplarzach -
.Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest”. Wiasciciele
lub zarzadcy, kiorzy spelnili ten obowiazek wezesniej — sporzadzaja nastgpne ,,Oceny...” w terminach
wynikajacych z warankow poprzedniej ., Oceny...” — tzn

. po 5-u latach, — jeZeli wyroby zawierajace azbest sg w dobrym stanic technicznym
1 nieuszkodzone,

° po 1-m roku, - jezeh przy poprzedniej ,.Ocenie...” ujawnione zostaly drobne (do 3%
powierzchnt wyrobow) uszkodzenia, .

‘Wyroby, ktore posmdaiy ub posmdajat duze 1 wuioczne uszkodzema powmny zostac_ .
bezzwlocznie usanigte.

_ “Jeden egzemplarz |, Oceny...” wihasciciel lub zarzadca zoboquany ]est zlozyc Wlasmwemu

terenowo powiatowemu inspektorowi nadzorn budowlanego — w terminie do 30-tu dni od dnia jej
sporzadzenia. Drogi cgzemplarz zachownje przy dokamenfacii budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia przemysiowego oraz terenu — do czasu sporzadzenia nastepnej ,,Oceny..”.

Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury})
wyrobow zawicrajacych azbest. Wyniki mwentaryzacji powinny stuzyé do spcrzqdzenia stosowne;
informacji dla wojta, burmisirza lub prezydenta miasta — wlasciwego dla miejsca znajdowania sig
budynku, budowli, instalacji tub nrzadzenia oraz terenu z wyrobaIm zamer;gqcynn azbest Wzory '
mfonnaq: sg odpowiednio w zalqczmku or 3 Programu L :
_ ~ Informacje przedkiada 'si¢ - corocznie, = celem wykazama ewentualnych zmian w iloci _

posiadanych wyrobow zawierajacych azbest - co pozwoli na ocene zagrozenia dla ludzi i $rodowiska
w danym rejonie. Wlasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzema oraz tercnu,
gdzie wystepuja wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowigzki:

° Oznakowania pomieszczen, gdzic znajdujg si¢ urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

o Opracowania i Wymeszema na widocznym micjscu strukcji bezptecmego
postqpowama 1 uzytkowama POMICSZCZena Z wyrobatm zawierajacynm azbest.
»  Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zamera}a(cyml azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji Tub urza(dzemu oraz na tereme znajduja, sie
wyroby mmeraja{ce azbest o gestosci objetodciowe] mmigjszej niz 1000 ko/m® (tzw. _mickkie™) lub,
jezeli wyroby zawieraja azbest krokydolit, a takze, jezeh te wyroby znajduja si¢ w zamknigtych
pomieszczeniach, lub istnicje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do $rodowiska — wiasciciel lub
zarzadca powimien opracowac plan kontroli jakosci powictrza (monitoringu), a jego wyniki
uwzgledni¢ przy dalsze) eksploatacyi fub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

PROCEDURA 2.
Dotyczy obowigzkéw i pestepowania wlascicieli i zarzadedw przy usuwaniu wyrobdw
zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw.

Wihasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie
znajduje si¢ azbest lub wyroby zawicrajace azbest — powinien dokonaé identyfikacji rodzaju i ilosci
azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbesiu powinna
nastapi¢ w okresic uzytkowania wyrobdw, jeszcze przed rozpoczgcicm wykonywania prac
zabezpieczenia lub usuwama takich wyrobéw — o ile informacja ta, nie jest podana w innych
dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.



R Identyﬁkaqa azbestu jest obow1qzlqem wlasczmela lub zarza(dcy, wymkzgqcym z tytuiu .
- whastodci oraz odpomedzialnescl prawngi, dotyczace] ochrony o0s0b ‘trzecich ‘od szkéd mogacych -

wynika¢ z meodpomedmeg cksploatacji przedmiotu stanowigcego wlasno$é. Wyniki identyfikacji
azbestu powinny by¢ uwzgledniane przy:

o Sporzadzaniu ,,Oceny...”

° Sporzadzaniu informacji dla wojta, burmistrza, prezydenta miasta

° Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczanmia lub usuwania wyrobow

zameragqcyah azbest z wykonawca tych prac — wymarza}agcym odpady niebezpieczne.

‘Wiasciciel lub zarzadca moze. zleci¢ mnym - fachowo przygotowanym . osobom lub
podmiotom prawnym — przeprowadzema -CZYNMOSCl wykonama identyfikacji- azbestu w Wyrobash _
W kazdym przypadku powinno to micé mie_]sce przed rozpoczgmem prac zabezpleczema ub usuwama '
wyrobdw zawierajacych azbest.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzema oraz teremu z Wyrobaml
zawicrajacymi azbest, ma obowigzek zgfoszenia — na 30 dni przed rozpoczeciem prac wniosku
o pozwolenic na budowe (remont), wraz z okre§lonymi warunkami. Wniosek powinien sporzadzony
z uwzglednieniem przepisow wynikajacych art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pki 11 4 ustawy —
Prawo budowlane. Zatajenic informacj o Wystqpowamu azbestu w wyrobach, kiore beda
przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje — ma podstawie ustawy Prawo ochrony
$rodowiska— odpowiedzialnoscia prawng. Po dopehmeniu obowiazkow formalnoprawnych, whasciciel
lub zarzadca dokomuje wyborn wykomawcy prac - Wytworcy odpadow niebezpiecznych. Zawiera

‘umowg¢ na wykonanie prac zabezpicczemia lub usuwama wyrobow zawierajacych azbest oraz

oczyszczema budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny

‘by¢ jasno sprecyzowane obowiazki stron, rowniez w zakresie zabezpieczema przed emisja azbestu

W czasic wykonywania prac. :

Niezaleznie od obowiazkéw wykonawcy prac, wlasciciel lub zarzadea powinien
poinformowaé mieszkafcow b uzytkownikow budynku, budowli, instalacji tib urzadzema oraz
terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materialow zawierajacych substancje stwarzajqcc szczego}ne

.zagmzeme dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tq szkodliwoscia.

‘Na koncu wiasciciel lub zarzadca povmmen uzyska¢ od  wykonawcy prac, plsemne )

: osw1adczeme o pramdlowosm wykonania robét i oczyszczenia z azbestu, a nastgpmie przechowywad
_je przez okses co najmmic] 5-lat, wraz z inng dokmnentac_;a budynku, ‘budowli, msta.lac_u lub

urzadzenia oraz terent.

PROCEDURA 3.

Dotyczgcy postepowania przy pracach przygotowawezych do usuwania wyrobow
zaw1era] jacych azbest.

Wrykonawca prac polega_]atcych na zabezpieczeniu lub uwsuwaniu wyrobow zawtierajacych

azbest, jest — W zrozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dma 19 grudnia 2002 r. Art. 3 ust. 1-

wytworcq odpadéw powstajqcych w wyniku $wiadczenia ushig, w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektoéw, czyszczenia zbiornikow hub urzadzen oraz sprzatania, konserwacp 1 napraw jest
podmiot, kidry Swiadezy ustugg, chyba, 7¢ umowa o §wiadczenia ushigi stanowi inacze)”.

Z powyzszej definicji wynmka, Ze wytworca odpadéw moie byc np. wihasciciel lub
zarzadzajacy, kiory we wlasnym zakresie wykomije prace zabezpieczepia lub usuwania wyrobow
zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko czes¢ robdt. W takim przypadke na mim tez
spoczywaé beda wszystkie obowigzki wynikajace z przepisdéw i procedur postgpowania z odpadami
nichezpiccznymi zawierajacymi azbest. Wytworce odpadéw obowiazuje postepowanie okreslone
przepisami ustawy o odpadach, z poZnicjszymi zmianami. Podstawowa czynmoscia dla przedsigbiorcy,
kiory zamierza podjaé dzialalnosé w zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych zawierajacych
azbest, w ilosci powyzej 100 kg rocznic, jest opracowamie programu gospodarki odpadami
nicbezpieccznymi zawierajacymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego, ze wzgledu
na micgjsce wytwarzania odpadow niebezpiecznych, wojewodg lub staroste.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami nicbezpieczoymi dla przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko, a starosta dla pozostatych przedsigwzige.

Program gospodarki odpadami nicbezpiecznymi dolgczony do wniosku o wydang] decyzj
zatwierdzajacej, powinien zawierac:



s

6.

przed

- 'Wyszczegolmeme rodzajow odpadow mebezpiecznych, przewzdmanych do wytwarmma,
- a w przypadku gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia zagrozen, jakie

moga powodowaé odpady nichezpicczne, wlasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do
podania skladu chemicznego i whasciwosci odpadow,

okre$lenic iloSci odpadéw nicbezpiecznych poszezegélnych rodzajéw przewidzianych do
wytworzenia w clagu roku,

infonnach wskazujaca na sposoby zapobicgamia powstawanin odpadéw niebezpiecznych lub
ogramiczenia ilosci odpadow 1 ich negatywnego oddzialywania na srodowisko, :
szozegilowy - opis dalszego .sposobu  gospodarowania odpadaml mebezplecmwm

z  uwzglednieniem zbierama, transportu, odzysku lub mneszkodhmama odpadow

mebezplecznych

wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow mebezplecznych,
okreslenie czasn prowadzenia dzialainoscl zwigzang) z wytwarzaniem odpadow.

Wiytworca odpadow (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpadéw niebezpiecznych) na 30 dm
rozpoczgeicrn  dzialalno$ci  powodujacej powstawamie odpadéw opracowwe 1 sklada

wlasciwemu wojewodzie lub staroscie — mformacje, w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Informacja powinna zawicrac:

wyszczegolnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do wymarzania a w przypadku, gdy
okreslenic Todzaju mie jest wystarczajace, do ustalemia zagrozen, jakie te odpady moga
powodowac, wlasciwy organ moze wezwac wmoskodawcq do podama podstawowego skiadu

“chemicznego i whasciwosci odpadow,

okreslenie ziosm odpadéw poszczegdinych rodzajow przewidzianych do wytwa.rz.ama W ciagu
roku, .

mmformacje wskazujaca na sposoby zapobicgania powstawaniu odpadéw iub ograniczania
tlosct odpadow 1 ich negatywnego oddzialywania na srodowisko,

szczegotowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadalm z uwzglqdmemem Zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow, - -

.wskazame mlej sca i sposobu oraz rodzzgu magazynowanych odpadow

| 'Do rozpoczqc;a dzlalalnosm powodujqce] powstawame odpadow mozna przystqplc jezeh

o :organ wiasciwy do przyjecia mformacp, w terminie 30 dni od dnia zlozemia informacji nie wniesie

sprzeciwa, w drodze decyzji. Wytworca odpadéw moze zlecié wykonanie obowiazku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow. Posiadacz odpadéw moze je przekazywaé wylgcznie
podmiotom, ktore uzyskaly zezwolenic wlas'ciwcgo organu na prowadzenie dziatalnosci w zakyesic
gospodarki odpadami chyba, ze dziatalnoéé taka nie wymaga zezwolenta.

Po dopetnienin obowmzkow wymka_]accych z ogolnych zasad postgpowama wykonawca prac

uprawniony jest do przyjecia zlecenia 1 zawarcia umowy na wykonamie prac zabezpicczenia lub

‘usuwania wyrobéw zawierajacych ‘azbest, wraz z oczyszczamiem miegjsca prac z azbestem. Dla
‘prawidlowego zawarcia umowy, jak wyzej, - koniecznym jest okreslenic stamu Srodowiska przed

przystaplemem do prac, w tym strefy przyszlych prac. Pozwoli to na okreslenie stopnia narazenia na
azbest w miejscu pracy oraz prawidtowe przygotowanic planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawicraé:

okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniccia,
aktualna ,,Ocene stanu...”
przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadoéw do usunigeia,
ustalenic odpowiednich sposobéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest
 okreslenie rodzajéw i metod pracy, '
okreslenie sposobow elimmowania lub ograniczenia uwalmama si¢ pylu azbestu do powietrza.

Nastepmie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczefisiwa 1 ochrony zdrowia, zwany

planem ,bioz”, obejmujacy m.in.:

informacje dotyczaca przewidywanych zagrozen, wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz micjsca 1 czas wystapienia,
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e mfonnac_;e 0 Wydmelcmu 1 oznakowamu mle_isc prowaﬁzema Iobot budowlanych stesowme do '
rodzaju zagrozenia, - : o

¢ informacie o sposobie prowadzema mstruklazu pracowmkow przed przystqplemem do reahzac_]l

robdt szczegdlnie nicbezpiecznych w tym:

a/ okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia

Zagrozenia,

b/ kontecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony

mdymdualnej, zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen,

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoime

nicbezpiecznymi, przez wyznaczone wtym celu osoby. : :

okreslenie sposobu przechowywania i przemicszczania materialow, wyrobow substancji oraz

preparatow mebezpiecznveh na terenie budowy,

e wskazanie Srodkdw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych nicbezpicczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznaunia pracownikow lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczegolnie dotyczacym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich osob pozostajqcych w kontakcic z
azbestem, pracownikow. bezposrednio zaimdmonych, lqerujacych i nadzorujacych prace — w zakresie
bezplecznego postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest 1 ich odpadami, a takie bezpicczenstwa
1 higieny takich prac. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami odpomedmego
rozporzadzenia Ministra Pracy, przez upowazniong do takiej dzialalnodei instytucjc i potwierdzone
- odpowiednim §wiadectwem lub zaswiadczeniem.

Skompletowanic Srodkéw ochrony pracownikéw tf. odpowiednich ubraft roboczych w takicj
ilosei, aby zabezpieczyé pracowmkow przez caly czas trwania robdt i oczyszczania terenu po tych
robotach, réwniez nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

' Pracodawca bedacy wytworeg odpadéw micbezpiccznych, zavmerajaccych azbest zobowigzany

. Jest do przygotowama, prowadzcma i przechowywama re_]estru pracowmkmv narazonych na dz:a}ame

- azbestu,

o 9 & e ® o @

: Wazng sprawzt Jest przygotowame mlejsca 1 sposobu tymczasowego magazynowama adpa.dow
niebezpiecznych na placu budowy — po ich demontazu, a jeszcze przed transportem na skladowisko.
Migjsce takic powinno byé wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowolanych oraz
ozmakowane znakami ostrzegawczymi o treSci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, . Osobom
nieupowaznionym wstgp wzbroniony”

Dla prawidiowosci obrotu odpadami nicbezpiecznymi wytworca odpadéw przygotowunje
whasciwe dokumenty, ktorymi sa:

- e Karta ewidencjt odpadu = .

° Kartaprzekazama odpadu : : _
r Celem . zapewnienia = skladowania odpadow mebezpiecznych powstalych po  usuwamu -
Wyrobow zawierajacych azbest, wytworca odpadéw powinien przed przeprowadzeniem robot,
zawrzeé porozumicnic z zarzadzajacym skladowiskiem odpowicdmim dla odpadéw mebezplecznych
zawicrajaeych azbest (skladowanie oddziclne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym
~ skladowisku). Wazne znaczenie dla prawidlowego przygotowania tobét na skompletowanie
wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobmtowych parzedzi mechanicznych,
urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego sprzgtu przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez
zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobicgajace emisji azbestu w migjscu pracy oraz Srodowisku —
zalezmosci od okreslemia stanu Srodowiska, dokonanego przed przystqplemexn do wykonywama prac.
Jezeli usuwane sg wyroby 0 gestosci objgtosciowe] mnicjsze) niz 1000kg/m Jub inne mocno
uszkodzone, a takze zawierajace krokidolit oraz wyroby znajdujace sie w pomicszcozeniach
zamknigtych — mczbedne jest zawarcie umowy z laboratorium upowaznionym do prowadzenia

monitoringu powietrza. DuZe znaczenic ma réwniez przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w

tym czgsci socjalnej, obgimujacej:

e urzadzenia sanitarno-higicniczne, z mozliwoscia umycia si¢ i natrysku po pracy w kontakcie z
azbestem,
pomieszczenia na szatnie czyste 1 brudne,
pomieszczenia dla spoZywania positkéw oraz regeneracji.



g W plame prax: W zaleznosm od meikosm lub specy:ﬁkl budynku budowh, mstaiacp Eub
B urza(dzema a TOwWnicZ terenuy, gdz:le prowadzone b@d:at prace zabezpleczema lub usuwania wyrobow e

zamerg@cych azbest — a takze wystgpujacego stopnia narazenia na azbest — moga zostac okreslone
rowniez e niezbgdne wymagania.

PROCEDURA 4.
Dotyczy prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, wytwarzaniu
_ odpadéw niebezpiecznych, Wraz z oczyszczaniem obiektm’tex_’euuii_nstalacji azbestu

Na pocza;:ku naiezy wykonac odpovwedme zabezpleczema obxektu, b@datcego przedmmtem -

pﬁc 1 miejsc ich wykonywania, a takZe teremu wokol — przed emisja py{u azbestu, ktora moze nastapi¢ . '

w wyniku prowadzema prac.

Ogrodzenie teremu pow:mlo nastaplc z zachowaniem bezpiecznej odleglosm od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, nie mmi¢j miz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy
ogrodzié¢ poprzez oznakowanie ta$mami ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym i umicszczenie
tablic ostrzegawczych z napisami ,,Uwaga! Zagroienie azbestem f ,,Osobom meupowazmonym_
wstep wzbroniony” Jub ,,ZagroZenie azbestem krokidolitem™.

Przy pracach elewacyjnych powinny byé stosowane odpovwedme kurtyny zasiama;ape fasade
obicktu, az do gruntu, a terem wokol objety kurtyna, powinicn byc wylozony gruba( fohac dla latwego :
oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Ogolne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobow zamera;apych azbest okresla]a _
nast¢pujace wymagania techniczne:

o Nawilzania wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem 1 utrzymywame w stame
wilgotnym przez caly czas pracy,
¢ demontazu catych wyrobéw (plyt, rur, ksztattek itp.) bez galqegokolmek uszkodzema, tam gdzae
jest to technicznie mozliwe, - :
'@ odspajania . wyrobow trwale zw1qzanych z podlozem przy stosowaniu wyiagzme na;rzs;dm

' rgcznych lub wolaoobrotowych narzqdm mechamcznyeh, wyposazanych w nue_]scowe mstalacge s

R _'odcmga}ztce powietrze, '
& prowadzenia. kontrolnego momtonngu pcwvletrza, W przy’padku Wystqpowama stqzen pyiu
azbestu, przekraczajacych dopuszezalne wartosci dla migjsca pracy, -
e skladowanic na tej samej zmianie roboczej, usunigtych odpadow zawierajacych azbest, po ich
szczelym opakowaniu — na miejscu tymczasowego magazynowania odpadow,
e codzicnne, staramne oczyszezanie strefy prac i terenu wokol, drég wewnetrznych oraz maszyn
i urzadzen — z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzgtu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry
o duzej skutecznosci ciagu (99,99% lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na
sucho, jak rowniez czyszczeme pam:eszczen 1 narzgdn pracy przy uzyciu sp;qzonego
pometrza o
W przypadku prowadzema prac z Wyrobarm azbestowownentowm ktoxych g@stosc
objetosciowa wynosi mniej 1z 1000kg/m® (tzw. mIQkI{lC) a takze z innymi wyrobami, kiérych
powierzchnia jest, w widoczny sposob uszkodzona lib zniszczona lub jezeli prace prowadzone s3 na
obicktach, z wyrobami zawierajgcymi azbest krokidolit, lub tez w pomieszczeniach zamknigtych to
powinny byé zastosowane szczegOlne zabezpieczenia strefy prac 1 ochrony pracownikéw oraz
Srodowiska, miezalezmie od ogolnych zasad postgpowania. Naleza do nich:
o komory dekontaminacyjne ($luzy) dla calych pomieszczen lub stanowiace lqc'znik izolacyjny
migdzy. pormeszczemem stanomag:ym stref@ prac, a imnymi pomleszczemaml lub na zewnairz
* obicktu,
Zaostrzone rygory przes*trzegama stosowama srodkéw ochrony osobistej,
inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych
W obickcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowad odpowiednie zabezpieczenia,
W tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne, wiasciwe dla stopma narazenia,
$rodla zabezpieczajace.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgee azbest powinny by szczelme opakowane
w folic z polictylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm 1 zamykane w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem cigghym lub tasma klejaca).
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Niedopuszcza}ne jﬂSI stosowame Workow papiemwych Odpady powstake z wyrobow 0

gqstosm objetosciowej - wigksze) mz 1000kg/m’; a wiec plyty i rury azbestowo-cementowe fub ich

czgsci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie. Pyl azbestowy oraz odpady powstaie z Wyrobow o
g@stoscl objetosciowe] mmiejszej mz IOOOkg/m powinny by¢ zestalone przy uzyciu cementu lub
Zywic syntetycznych 1 po zwigzaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folig.

Pakowanic usunictych wyrobéw zawicrajacych azbest powinno odbywaé si¢ wylacznie do
opakowari przmacztmych do ostatecznego skladowania 1 wyraénie oznakowane, w sposob olqeélony
dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwale, nie ulegajace zniszczeniu,

- pod wplywem. warunkow atmosferycznych 1 czynnikéw mechanicznych. ‘Dla usuni¢tych odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest oraz 1ch transporm na skladcrmsko odpadow mebezplecmych,
wlasciwe dla azbestu stosuje SIQ O .
o karte ewidencji odpadu,
e kartc przckazania odpadow.

Po zakohczeniu prac polegajacych na usuwanmu wyrobdw zawierajacych azbest — Wytwarzamu
odpad6éw nicbezpiecznych — wykonawca prac ma obowiazek dokonania prawidlowego oczyszczenia
strefy prac i otoczenia z pozostaloici azbestu. Oczyszczenic powinno nastapi¢ przez zastosowanio
urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych  z  wysoko-skutecznym = filtrem  (99,99%) Iub na mokro.
Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia whascicieclowi lnb zarzadcy obiektu, b@dqcego
przedmiotem prac — o$wiadczenia Stwierdzajacego rzetelnosé wykonania prac i oczyszazema z
azbestu. W przypadku, ldedy przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objgtosciowej mme_}szej niz

1000kg/m’ lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawicrajace

azbest krokidolit b prowadzonc byly w pomieszczeniach zamknigtych, wykonawca prac ma
obowigzek przedstawiemia wynikéw badania powietrza — przeprowadzonego przez upramone do
tego laboratorium lub instytucje.

PROCEDURA 5.
Dotyczy plzygotowama i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest .

Posmdacz odpadow ktory prowadzx dma%ai!nosc w zakresie zbierania ub transportu odpadow

) Jest obowigzany uzyskal zezwolenic na prowadzenie tej dzialalnosci. Zezwolemie na prowadzeme
-dzialalno$ci w zakresie transportu odpadéw wydaje starosta, wlasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby

lub zamicszkania posiadacza odpadéw — po zasiggnigelu opinii wlasciwego wojta, burmistrza lub
prezydenta miasta.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw powinien
zawierac:

s  wyszczegdlnienic rodzajow odpadéw przewidzianych do transportu, w przypadku gdy
okresiemic rodzaju jest niewystarczajace do ustalemia zagrozen, jakie te odpady mogg
powodowaé dla $rodowiska, Wlasmwy orean moie wezwal moskodawcq; do podama .
podstawowego skladu chemicznego 1 wlasciwosct odpaddw, - .

» oznaczenie obszaru prowadzenia dzialalno$ci,
wskazanie sposobu 1 érodkéw transportu odpadéw,

e przedstawienic mozliwosci technicznych 1 organizacyjnych pozwalajacych malezycie
wykonywa¢ dzialalnos¢ w zakresie transportu odpadow,

e przewidywany okres wykonywania dzialalnosci w zakresic transportu odpadéw.

Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw jest wydawane w
drodze decyzji przez wlasciwy organ na czas oznaczony me dhuzszy niz 10 lat.

Transponem odpadow mebezplecznych zawierajacych azbest moze zajmowal sig wytworca
odpadéw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym przypadku konicczne jest
uzyskanic od wlasciwego starosty zezwolemia na transport odpadéw nicbezpiccznych zawierajacych
azbest. :

Przeckazame parti odpaddéw zawierajacych azbest przez wytworce odpaddéw innemu
posiadaczowi odpadéw niebezpiccznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sig
z zastosowaniem , Karty przekazania odpadu” — sporzadzone} przez wytworce odpadow.

Do obowigzkow prowadzacego dziatalno$é wylacznie w  zakresie transportu odpadow
miebezpiecznych na skladowisko nalezy :

e posiadanic , Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przeiecia odpadu,



o 'posmdame dokumentu przewozowego z cplsem towa.row (odpadaw) mebezpiecznych,
e ' posiadanie smadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadow mebezplecmych,
e posiadanic przez klerowc\( zaswiadczenia ADR o ukofczeniu “ kursu doksztalcajacego dla
kierowcow pojazdow przewozacych towary mebezpieczne,
oznakowani¢ pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
utrzymanie czystosci skrzyni lfadunkowe) pojazdu,
sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie lterg ,.a”,
sprawdzeme umocowania sztuk przesyﬂq z odpadarm W pcuezdzte

Transport odpadow mebezplecznych zamerajqcych azbest nalezy pmwadz:c z zachowaniem
przepisdw dotyczacych transportu towarow mcbezplecznych spchna}atc okreslone w tych przeplsach

kryteria k}asyﬁkacy_}ne
Odpady zawicrajace azbest pochodzace z budowy, remontu 1 demontazu obicktow

budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaly do klasy 9
— t0zne materialy 1 przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaja okreSlone wymagania przy
transporcie.
Dokonujacy transportu odpadéw niebezpiecznych obowigzany jest do posiadania dokumenm
przewozowego materiatow niebezpiecznych, kiory wedlug ADR powinien zawierac:
e oumer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pelna( nazwe,
Klase, do kiorej nalezy odpad nadawany do przewoz,
liczbg sztuk przesylki,
catkowity ilos¢ przewozonych odpadow,
nazwy 1 adresy nadawcy craz odbiorcy przewozonych odpadéw {skladowiska).

Do przewozenia odpadéw zawicrajacych azbest moga byé uzywane samochody cigzarowe .
z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczepa.

.Pojazdy przewozace odpady niebezpieczne powinny byé zaopatrzone w Swiadectwo

- dopuszczenia pojazdu do przewozu towaréw niebezpiecznych. Swiadectwo to wystawiane jest przez

Dyrektora  Transportowego  Dozoru  Technicznego na podstawic badania technicznego pojazdu
dokonanego przez okregowa - stacje kontroh po_;azdow ‘oraz sprawdzema dokonanego przcz
Transportowy Dozor Techniczny. .

Kierowca wyznaczony do przewozu odpadow zamerzgafcych .azbest obowiazany jest posmdas
— poza prawem jazdy — zaswiadczenie ADR ukofczenia kursu doksztalcajacego kierowcdw pojazdow
przewozgcych towary nichezpieczme, wydane przez podnnot posiadajacy zezwolenic marszatka
wojewodztwa na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajace azbest powinien by¢ oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpozmawczych. Tablice te powinny byé
pmsmkqme o wymiarach 30x40 cm, bajrwy pomaranczowe] odblaskowej, dookola otoczona czarmnym
nie odblaskowym paskiem o szcrokosm nie przekraczajacej 15mm. Po wyladowaniu odpadow tabhce
te ni¢ moga byé widoczne na po;ezdzw stojacym Iub poruszajacym si¢ po drodze. '

Przed kazdym zaladunkiem odpadow skrzynia fadunkowa pojazdu powinna by¢ dokladmie
oczyszczona, w szczegolnosel z ostrych 1 twardych przedmiotow (np. gwozdz, $rub) nie stanowigcych
mtegralnej czgsci nadwozia pojazdu.

Wskazane jest wylozenie podiogi skrzyni ladunkowej folia, w celu zabezpicczenia przed
uszkodzeniom opakowan. Zaladunek i rozladunek odpadéw (palet, pojemnikow typu big-bag)
powinny odbywac si¢ przy wykorzystaniu dzwigu lub podnognika.

" Transportujacy Odpady powinien odméwié przyjecia przesylki odpadow, kidra nie posiada
oznakowania wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz w przypadku gdy opakowanic zostalo
uszkodzone przy zaladunku. Sztuki przesyllq z opadami zamera_]a(cynu azbest powmny by¢ ulozone
1 umocowane na pojezdzie tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwaly si¢ oraz nie byly narazone
na tarcic, wstrzasy, przewracanie si¢c i wypadniecie z pojazdu. W trakcie przewozu ladunck powinien
by¢ dokiadnie zabezpieczony folig lub plandeka przed uszkodzeniem.

Po kazdym wyladunku odpadow z pojazdu nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy na powierzchni
skrzyni ladunkowej nie znajduja si¢ pozostalo$ci po przewozonych odpadach. W razie stwierdzenia
takiej pozostalosci nalezy niezwlocznie j3 usunac oraz dokladnie oczysci¢ pojazd 1 jego wyposazZenie
z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.
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e Odpady mebezpleczne zamerma(ce azbest transportowane sq na skladowzsko przeznaczone do .
-wylacznego skladowania odpadow zavweragqcych azbest. Tam ‘nastepuje ich ‘przekazanic ‘nastgpnemu -
posiadaczowi odpadow — zarzadzajacemu skiadowiskiem i potwierdzenie tego fakin na ,Karcie
przekazania odpadu”.

PROCEDURA 6
Dotyczaca skiadowania odpadéw na skladowiskach lub w wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wqucznego skladowama odpadow zawleraj jacych azbest

: Do obowiazkow zarza(dzaja(cego skiadomskiem odpadow mebezplecznych mera_}ztcych
azbest nalezy: T
® przeszkoleme pracowmkow w zakres1e bezprecznych  metod postqnowama z odpadaml
zawierajacymi azbest,
potwierdzenie w , Karcie przekazania odpadow™ przyjecia partii odpadow na skladowisko,
sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadéw przyjetych na
sktadowisko,
e skladowanie odpadow zgodnie z przepisami = dotyczacymi odpadow niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwicrdzona instrukcia cksploatacyi skfadowiska,
deponowanie odpadéw w sposob nie powodujacy uszkodzenia opakowan odpadow
wykorzystanie raqonalne pojemnosci eksploatacyinej skladowiska. ©
Odpady =zawicrajace azbest pochodzace z budowy, remontu 1 demontazu - obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogn odpadow kodami 17 06 01 1 17 06
05 moga by¢ umeszkodliwiane przez skladowanie na skladowiskach lub wydzielonych kwaterach na
terenie innych skladowisk, przeznaczonych do wyla(cmego skladowania tvch odpadéw.
Skladowiska lub kwatery buduje si¢ w speqa]me wykonanych zaglqblcmach terenu ze
Sctanarm bocznymi zabezpicczonym: przed osypywaniem sig.
Zarzadzajacy skladowiskiem powinien uzyskaé pozwolenic na uzytkowanie skladowiska po
zatwierdzeniu - instrukcji eksploatacji .oraz po przeprowadzenin kontroli przez wojewddzkiego

“‘inspektora ochrony * $rodowiska. Instrukcje eksploaj:aqi sktadowxska odpadow mebezpiecmych '
“zatwierdza, w drodze decyzji wqewoda '

Kierownik skladowiska powmien posmdac smadectwo st\merdzaje;ce kwahﬁkaqe W zakresic”
gospodarowania odpadami i m.n. obowigzany jest do prowadzenia ewidencji ilosci odpadow
przyjmowanych na skladowisko.

Zarzadzajacy skladowiskiem pobiera od posiadacza odpadow zawierajacych azbest oplate za
korzystanie ze s’rodowiska, ktora odprowadza na rachunek urzedu marszatkowskiego, wlasciwego ze
wzgledu na micjsce skladowania odpadow.

Zarzadzajacy skladowiskiem - posiadajacym Wydaeione kwatery powinien zapewmc

R selektyvme skladowanie odpadow zamerajqcych azbest, w izolacji od innych odpadéw, a miegjsce

sktadowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczonc na planic sytuacyjnym skladowiska. Odpady
powinny by¢ deponowane na skladowiskach ziokahzowanych na terenach oddalonych od budynkow
mieszkalnych i molowanych pasem ziclem.

Prace zwigzane z deponowamem odpadow zawierajacych azbest nalezy prowadzié w sposob
zabezpieczajacy pized emisja pylu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest
niedopuszczenie do rozszezelnienia opakowan odpadow.

Opakowania z odpadami nalezy zdejmowaé z pojazdu przy uzyciu urzadzet dzwigowych
1 ostroznie ukiadaé w kwaterze skladowiska. Niedopuszezalne jest zrzucanie lub wysypywanie
odpadow z samochodoéw. Warstwa zdeponowanych odpadéw powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem opakowan przez przykrycic fohq lub warstwa gruntu o grubosci okolo Sem.

' Opakowania z odpadami powinny by¢ ukladanc zgodnie z technologia skiadowania
zatwierdzona w instrukeji cksploatacji  skladowiska,  uwzgledniajaca Tacjonalne wykorzystanie
pojemnosci obiektu.

Niedopuszezalne jest kompaktowanie odpadow zawicrajacych azbest, ani poruszanic si¢
pojazdow mechanicznych po powierzchni sktadowanych odpadow.

Dla skladowisk odpadow zawierajacych azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05 nie stosujc si¢
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 1. w sprawie zakresu, czasu, sposcbu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpaddw.



Po zakonczemu skladowama odpadow zamera_}egcych azbest na pomonne 2m. pomze; tereny

oloczenia i wypehieniu gruntem do pozionmy tereny, zarzqdzajqcy skladowiskiem powinien z}{)zyc o

wniosek do wiasciwego organu w celu uzyskania zgody na zamkniecie skladowiska lub jego
wydzielonej czesci. ' ' '

Zgode na zamkniccie skfadowiska odpaddéw nicbezpieczoych wydaje w drodze decyzji
wojewoda po przeprowadzeniu komtroli skladowiska przez wojewodzkiego inspekiora ochrony
Srodowiska.
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~Dotyezy: Demdntaiu, transportu i utylizacji méterialéw zawiemiacvch azbest.

A) Rycza%towa cena za demontaz _]edIlC_] warstwy p{yt azbestowo - cementowych z dachow, zadaszen 1
elewacy wynosi - 18,00zV/m” netto (osiemnascie zlotvch 00/100) / obejmuje:

RV NS

-3 O W

10.

. Opracowanie Planu Prac Usuwania Wyrobow Zamerajqcych Azbest Oraz Planu Bezpieczenstwa I
Ochrony Zdrowia - .
. Wygrodzenie miejsc demontazu tasmg ostrzeg:—m.fczac i tablicami ostrzegajacymi.
. Zorganizowanie tymczasowego skladowiska odpadéw azbestowo - cementowych.
. Nawilzanie ptyt w celu zabezpieczenia przed pyleniem preparatem gleboko penetrujacym F OSTER 32- 60.
. Demontaz plyt azbestowo - cementowych (falistych lub plaskich) z obiektow. :
. Oczyszczenie konstrukeji dachu lub sciany z pyh1 azbestowego za pomoca odsysacza z HEPA ﬁltrem
. Oczyszczenie terenu w obrebie prowadzonvch prac z gruzu azbestowego, powstalego podezas eksploatacji
obiektu. :
. Zapakowanie i oznaczenie odpadow azbestowych.
_ Zaladunek i wywoz odpadow azbestowych wyspecjalizowanym transportem na migjsce utvlizacji.
Utvlizacjg odpad6w azbestowych i przekazanie Zleceniodawey dokumentu pohxqerdzajqceoo utwhzac_lf—;
materialdw zawierajacych azbest :

" Podana wyzej cena_nie uwzglednia :

1.

2

2
b

4

Drosiiionws cong wn pemiecis 7

d 81 kg naiu{oswmdmeamg ;Lden gmsm) obejmu/c“ '

Demontazu obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej i ocwadniajqeej.

Badania povietrza lub gleby na zawartosé widkien azbestu. :

‘Demontazu starego docieplenia (styropian lub welna minerainaj.

Kosztu wynajmu rusztowan w przypadku demontazu materiatow zawierajqcych azbest o e!esmqr

1\

|. Zapakowanie, zbindowanie i oznaczenie odpaddw azbestowych
QOczyszczenie terenu w obrebie prowadzony ch prac z drobnych kawalkow gruzu azbestowego.

2.
3

=

_ Zaladunek i wywdz odpaddw azbestowych wy specj jalizowanym

transportem na micjsce utylizagjt.

. Utylizacje odpadéw azbestowych i przekazame Zleceniodarw ¢y dokumentu

potwierdzajacego utylizacje materialéw zawierajacych azbest.

Ww prace preeprowadzimy zgodwie  ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 2 lowietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest.

- p(m':zfdnfem

Kierownik Dziatu
Handlowego

k/QPwt‘r Othey

httpfivaaw . spe-bau.esol.pl
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- Stanistaw Czaj -
58-500 Jelenia Géra -  ul. Flisakéw 9

. - transport odpadéw —300,-21 . :
- - skladowame i utyllzaqa wyrobow zaw1erajqcych azbest 300 -z}

Moiliwo$¢ negocjacji cen.

Regon: 23(_)38770? .

telHax7647222 . tel. 07533912 . tel. kom. 0509 949 957

Jelenia Géra, 29.08.2007r.

_ _ ATMON :
Zaklad Ochrony Srodow:ska
58-500 Jelenia Géra, ul Wolnosci 150

" Dotyczy: pismo nr ZO$-1/335/08/07

- Szanowni Paﬂstwo.

Przesylamy ofertq cenowg na ustugi zwigzane z wytworzemem, skiadowaniem i transportem
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Zalaeznik

' Wzor regulammu (przyklad) '
udznelama dofinansowaria ze §rodkéw Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z obiektoéw budowlanych

. Regulamm okresla zasady ﬁnansowama lednostkom organizacyjunym gmmy 1 nrzyznawama
dofinansowania osobom  fizycznym, - wspdlnotom nueszkamowym “ spéldzielniom
mieszkaniowym, do realizacji przeds1¢wm§c polegajacych na usuwaniu odpadow powstatych
przy likwidacji pokry¢ dachowych i elewac)i zawierajgcych azbest z obiektow budowlanych
zlokalizowanych na terenie gminy...........

Pomoc osobom fizycznym, bedacym przedsigbiorcami w rozumieniu ustawy z dma
02.07.2004r. o swobodzie dziatalnosci gospodarcze) (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z pdzn. zm. )
moze byé udzielona , wylacznie na potrzeby nie zwiazane z prowadzong dzalalnoscig
gospodarcza. ' :

_ g2 _ . _
Deﬁnansowamu b@d@ podlegaty  koszty inwestycji zwigzane =z hkmdac;a odpadow
azbestowych powstalych przy wymianie lub usumgclu pokrycia dachowego, elewacji lub
innych elementow budowlanych , obe]mujqcej

a) prace demontazowe,

b) transport odpaddw do miejsca unieszkodliwiania

c) skladowanie odpaddw na odpowiednim skladowisku

Doﬁnansowame wyplacane bedzie mwestorom w formie reﬁmdacp czesci poniesionych
kosztow, po zakonfczeniu zadania i przedfozeniu odpowiednich dokumentdw,

§ 4.

Dotacje do usuwaria azbestu beda przyznawane wedhug kolejnosci wplywajacych wnioskéw
do wyczerpania rocznego limitu srodkéw budzetowych przeznaczonych na ten cel.

§ 5.
Jednorazowo ustala sig, ze z puli $rodkéw gminnego funduszu na rok 2008 moze zostac
dofinansowane usuwanie azbestu zdemontowanego i nie zeskladowanego w latach ubiegtych,
w zakresie dofinansowania kosztéw transportu i sktadowania tych odpadéw na warunkach

okreslonych w niniejszym regulaminie.

§ 6.
Ustala sie¢ nastepujacg procedur¢ skiadania i zalatwiania wnioskéw o udzielenie

dofinansowania;

1} Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z usuwaniem azbestu
inwestor kieruje do Urzedu Gminy/Miasta w ................ wniosek ( na gotowym
formularzu wg zalaczonege wzoru) o udzielenie dofinansowania oraz zatacza :

a) kopie¢ aktualnego dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomosci
(budynku, dziatki), oraz w przypadku wspolwiascieli zgode wszystkich



.........

pozostalych wlasclmeh na reahzac;e; zadama lub w przypa,dku wspolnoty
mieszkaniowej uchwale wlasciwego organu

b) o$wiadczenic wnioskodawcy, iz jest/ mie jest przedsiebiorca w rozumieniu
ustawy z dnia 02.07 2004r. o swobodzie dzialalnodci gospodarczej (Dz. U. Nr
173,poz. 1807 z pozn zm.) -na gotowym formularzu wg zaiapzonego WZoru

- ¢) mformac;e o wyrobach zameramcych azbest i miejscu ich wykorzystama,

~ zgodnie 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z

dnia 23 paidziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji ub

urzqdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,

poz. 1876), o ile nie Zlozono takiej informacji do dnia 31 stycznia danego
roku®

d) kopi¢ ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw
zawierajagcych azbest” sporzadzonej zgodnie ze wzorem zawartym W
rozporzadzeniu  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
02.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzythowania i
usuwania wyrobow zawierajqcych azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649)*

€) potwierdzenie dokonania zgloszenia prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest do komoérki Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Urzedu Gmuny/Miasta w ................ .

S *do wimosku zala;czéna formularze informacji i oceny, o ktdrych mowa w pkt 1

Réwnoczesnie wnio skodawca okazuje oryginaly dokumentow sktadanych wraz z
wnioskiem (pkt 1 a, b, ¢) do wgladu.

2) Wyznaczony pracownik sprawdza wniosek pod wrzgledem spelmienia wymogdw
formalnych i wpisuje do rejestru

3) Powolana komisja przeprowadza ogledziny obiektu, w ktérym jest zamontowany
azbest w obecnosci inwestora '

4) Po akceptacji wniosku pod wezgledem zgodnosci z warunkami dofinansowania |
Wojt/Burmistrz podpisuje z dotowanym umowg cywilno-prawng

5) Dotowany zleca uprawnionej firmie wykonanie usuni¢cia azbestu z  jego
unieszkodliwieniem wigcznie

6) Po dokonamiu usunigcia azbestu inwestor wystepuje o rozliczenie umowy dotacji
przedkladajac nastepujace dokumenty:

a) oryginal faktury VAT lub rachunek wystawiony przez przedsigbiorce za
usuniecie odpaddéw zawierajgcych azbest ( dokument po skasowaniu tzn.
opieczetowaniu 0 wysokoScl przyznanego dofinansowania bedzie zwracany )

b) kopia o$wiadczenia przedsigbiorcy usuwajacego wyroby zamerzqqce azbest
o prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu
azbestowego, z zachowaniem whasciwych przepisbw technicznych
1 sanitarnych ( zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
1 pohtyki Spolecznej w sprawie sposobéw 1 warunkdéw  bezpiecznego
vzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr



@

L Osmadczeme wmoskodawcy, 1z ]estf nie Jest przedsmblorcq W rozumieniu ustawy z.

dnia 02.07.2004r. o swobodzie dziatalnodci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,poz. 1807 z
poZn. zm )

Przeprowadzenie ogledzin w terenie, przez powotana komisje objektu, w ktorym jest
zamontowany azbest w obecnoéct wntoskodawcy

Zawarcie umowy cywilno-prawnej na dotac;q pomu;dzy dotowanym a

_Burn:astrzem/W ojtem

Zlecenie uprawnionej firmie przez wmoskodawcg wykoname prac zm@zanych z
demontazem wyrobéw zawierajacych azbest, transportem odpadow do mzejsca
vnieszkodliwiania, :

Demontaz i transport odpadéw azbestowych przez uprawniona firm¢ z jego
unieszkodliwianiem wiacznie

HI Po dokonaniu usuriecia azbestu wnioskodawca wystepuje o rozliczenie nmowy
dotacji przedkiadajac nastepujgce dokumenty:

oryginat faktury VAT Iub rachunek wystawxony przez przedsiebiorce, ktory usuwal
odpady zawierajace azbest

kopia oswiadczenia przedsmblorcy usuwajacego Wyroby zawierajace arbest o
prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z
zachowaniem wihasciwych przepiséw technicznych i samitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spolecznej w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwama wyrobOw zawierajacych azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649) zawierajacego dodatkowo informacje o lacznej
powierzchni plyt zawierajacej azbest z obiektow budowlanych zdemontowanych i
przetransportowanych na uprawnione skladowisko ( oryginal o$wiadczenia wraz z

. _kartq przekazama odpadu nalezy oka.zan do ngadu )

iv. Wypiaceme dotaql

Po stwierdzeniu wypelnienia warunkdéw umowy, wyznaczony pracownik powiadamia
inwestora o terminie i miejscu wyptaty dotacii.

Kwote dotacp ustala sie na podstawie Hosci odpadéw zawierajacych azbest
usunietych z obiektéw budowlanych i zeskladowanych na uprawnionym sktadowisku.
Kwota dofinansowania nie moze przekroczyé 100% kosztéw poniesionych przez
inwestora zgodnie z przedtozonymi fakturami badz rachunkami.

Laczna kwota przyznanych dofinansowan nie moze przekroczy¢ wysokosci Srodkow
przewidzianych na ten cel w Gminnym Funduszn Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej .



_"?l poz 649) zamerajacego dodatkowo mformac;e o hcznej pomerzchm plyt_

zawierajacej - azbest <z obiektéw - budowlanych - : zdemontowanych
i przetransportowanych na uprawnione skiadowisko ( oryginal o$wiadczenia
wraz z kartg przekazania odpacu nalezy okaza¢ do wgladu )

7} Po stwierdzeniu wypehienia warunkOw umowy, wymaczcny pracownik powiadamia
mwestora o termlme i miejscu wyplaty dotacji.

1L

| §7
Kwote; dotacp ustaia si¢ na podstawie ilosci odpadow zamerajaccych azbest
usunigtych z oblektow budowlanych i zeskladowanych na uprawmanym
sktadowisku. ' : '
Ustala sig , ze maksymalna wysokesc dofinansowania wynosi brutto ........ z
7a 1 Mg usunietego odpadu azbestowego i obejmuje demontaz -
..... %, transport i unieszkodhiwianie —....% .

Kwota dofinansowania nie moze przekroczyé 100% kosztdw poniesionych
przez inwestora zgodnie z przedtozonymi fakturami bad# rachunkami.
Laczna kwota przyznanych dofinansowan nie moze przekroczyé wysokosci

$rodkdw przewidzianych na ten cel w budzecie.



N S . Zalgeznik
TRYB 1 OGOLNE ZASADY

przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na

usawanie odpadow zawierajacych azbest, powstalych w zwigzku z demontazem pokry¢
dachowych 1 innych elementow zavnerajacych elementy azbestowe z meruchomosm

- po&ozonych na tereme Gmmy ...............

L Dotac_]e bg{ia przyznawane osobom ﬁzycmym, mebgdzgcym pmedsu;bmrcamn,
zamieszkalym na terenie Gminy.........

Dotacja przyshzguje oscbom majacym tytut prawny do nieruchomodci i budynku
znajdujacego sie na terenie Gminy..........

Kwote dotaql ustala sie na podstawie }qcznej powierzchni wyrazonej w m’ lub masy
wyrazonej w Mg pokrycia dachowego zawicrajacego elementy azbestowe.
Dofinansowaniu beda podlegaly koszty zwiazane z likwidacia odpaddéw azbestowych
powstalych przy wymianie lub usunigciu pokrycia dachowego, elewacii Jub innych
elementéw budowlanych, obe}mujqce} prace demontazowe wyrobow zawierajacych
azbest, transport odpadéw do miejsca unieszkodliwiania, skladowanie odpaddéw na
odpowiednim sktadowisku.

Wysoko$¢ dofinansowania wynost zt.......... / m® odpadéw azbestowych lubzb..._... f
Mg odpaddéw azbestowych.

Pomoc finansowa na usuwanie azbestu jest przyznawana wedlug kolejnosci
wplywajacych wnioskéw az do wyczerpania rocznego limitu Srodkéw z Gminnego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarkl Waodnej przeznaczonych na ten cel
_Podstawq wyplaty srodkow jest z GFOSIGW jest umowa dotacp

Srodki sa przekazywane po zakonczenm prac.

. Warunkiem uzyskania dotacji jest :

Ztozenie wniosku o przyznanie dotacji na usuwanie odpadow zawierajacych azbest,
powstatych - w zwiazku z demontazem pokry¢ dachowych zawierajacych elementy
azbestowe

Przedlozenie informacji o wyrobach zawierajacych azbest i migjscu ich
wykorzystania, zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spoleczmej z dnia 23 paidziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i przemieszczamia azbestu oraz wykorzystywania | oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,
poz. 1876), o ile nie Zlozono takiej informacji do dnia 31 stycznia danego roku.
Przedlozenie kopil ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest” sporzadzonej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzqdzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajqcych _
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

Przediozenie kopii aktualnego dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do
nieruchomodci (budynku, dziatki), oraz w przypadku wspOiwladcieli zgode
wszystkich pozostalych whascicieli na realizacje zadania lub w przypadku wspéluoty
nueszkaniowej uchwalg wlasciwege organu

Potwierdzenie dokonania zgloszenia prac polega]acych na zmianie pokrycia dachu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest do organu administracji budowlane;.



- Zalgezmik - nr . 1 do - regulaminu. . udzielania
‘dofinansowania . ze -érodkéw GiPFOSIGW  na
usuwatic wyrobdw zawicrajacveh azbest z obiektow -
budowlanych

Nr rejestru

'WNIOSEK
o dofinansowanie Wykoriamia prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych
azbest z obiektéw budowlanych ze $rodkéw Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w....................
fwriosek prosimy wypeini¢ drukiem lub pismem drukowanym)

1. Imi¢ i Nazwisko wnioskodawcy (wlasciciela budynku/dziatki)

Tmig
Nazwisko
2. Adres zameldowania wnioskodawcy
ulica B nr domu nr mieszkania
' '_k__od pécz_towy . _ "ﬂz_iejscox#oé_é

| tel. kontaktowy

3. Lokalizacja planowanych prac

4. Obreb 1 nr dziatki

5. Charskterystyka prac {zaznaczyé wlasciwe): plyty dachowe /piyty elewacyjne/ inne
(jakie)

6. Planowana ilo$¢ wytworzonych wyrobdéw zawierajacych azbest [m” lub Mg]

7. Planowany termin realizacji prac

data 1 podpis wnioskodawcy



S
LS

Wykaz niezbednych _dekﬁméﬁtéw do prz'edibienia:
1) jako zataczniki do wniesku:

2)

3)

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do budynkuw/dziatki oraz
zgode whasciciela, w przypadku wspotwlascicieli zgody wszystkich pozostalych wladcicieli
na reahzac;e;. zadania lob w przypadku wspcinoty meszkamowe} uchwai¢ w&asmwego o:ganu

.b} ' osmadczeme wmoskodawcy, Lz Jest/me Jest przedsxgblorcae w rozurmemu ustawy

z dma 2.07. 2004 . 0 swobodzle dmaiainoscl gospodarczej {Dz. U. ar 173, poz 1807 z pozn
zm.} — druk nr I

c) informacja o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich wykorzystania, zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 patdziernika 2003
r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywamia i przemieszczania azbestu oraz
wykorzysiywania i oczyszezania instalacji ub u-rzqdzeﬁ; w ktorych byl lub jest wykorzystywarny
azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876}, o ile nie ziozoﬁo .'takiej informacji 'do' dnia 31 stycznia
danego roku — druk nr 2 - e .' | |

d) Locena stanu i moZliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zamequcych azbest”
wykonana zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzadzenin Minisira Gospodarki, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego
nzytkowania i usuwania wy"rob(’)w z&wierajqcych azbest (Dz Unr 71. poz. 649)w druk nr 3

- _'e) kopia doku;mentu potmerdza}qoego zgloszeme prac poiegzgqcych na usuwaniu wyrobow

mmerajqcych azbest do organu administracji arch}tektomczno-budowlanej

przy podplsywamu UMOWY cywﬁno—prawnej
a) dowéd tozsamosci (do wgladu)

b) oryginaly dokumentéw, o ktdrych mowa w pke. 1 lit. a-b, do wglada

do rozliczenia umowy (przekazania Sredkéw finansowych)
a} oryginal faktury VAT Iub rachunku (faktura/rachunck nie mogg byé zwigzane

z prowadzonq dzlaiahlosmq gospodarcza) wystawmny przez przedsxquorc@

za usuniccic odpadow zamera}qcych azbest {dokument po skasowaniu, tzn. opzecz@towamu
do wysokosci przyznanego dofinansowania bedzie zwracany)

by kserokopia o$wiadczenia przedsighbiorcy usuwajacego wyroby zawicrajace azbest
o prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyhr azbestowego,
z zachowaniem wladciwych przepisow technicznych i sanmitamnych (na podstawie
§ 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczoej
w sprawic sposobdw i warnunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobOw
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 =, nx 71, poz. 649), zawierajacego dodatkowo informacje
o lacznej powierzchni plyt zawierajacych azbest usunigtych z obieltow budowlanych
i przetramsportowanych na uprawnione skladowisko {oryginal o$wiadeczenia wraz z karty
przekazania odpaddéw do wgladu)



Pt

.Wmések Droknri

- ' ' : Dotyczy osoby fizycznej,
gdgceg przeds:gbmrcg w rozamieniu ustawy z duia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzialalne$ci gospodarczej (Bz. U. nr 173, poz. 1807 z pbéin. zm.)

migjscowoss, data

imd¢ { nazwisko

adres zamicszkania

nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a, bedacy przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia

- 2 lipea 2004 r. o swobodzie dziatalnoéci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z pézn. zm)

po zapoznaniu si¢ z trescia Regulannnu udzielania dofinansowania ze §rodkéw Gminnego i .

 Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow

zawierajgeych azbest z obiektdéw budowlaﬂych ”?  o$wiadczam, iZ przyznana pomoc
finansowa zostanie wykorzystana na usuniecie azbestu

~ z budynkéw zwiazanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a nie z budynkow

zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;.

Powyisze oSwiadczenie skladam swiadomy/a, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci do lat 3.

dnia

podpis osoby skiadajacej ofwiadezenie



“ o ' . Wmosek Bruk ar2
INFORMACJIA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST" 1 MIRISCUICH

WYKORZYSTYWANIA
Migjsce, adres
Wiasciciel / zarzadca / uzytkownik
osoba prawna - nazwa, adres :
o0soba }-i;yézna imie, nazmsi;o 1'adres o
Tytul wlasnosci .

NAZWA, FOAZA] WYTODU?... . oeesoe oo eroeeeee oot eoesereeee e seeeeseeseesseesesnseesseeerseresresrareiee e nsrseer
TLOAE (T2, KOTIY I .o eee s eeeee s eeee s semee s eeer e seeen et serse st reeee s e ees et

Przydatnos¢ do dalszej cksploatacji®

. Przewidywany termin usuniecia wyrobuw:
okresowq wymlanyztytuiuzuzyc:zawyrobu ....... et teeraereieteesiseeesesssieteetsisssssieesssississeesesseseseraenreesineesees '

ca}kcmtego usum@cla mebezplecznych matenaléw i substanc_]l ..................................

...................................................................................................................................................................

Data ..........
Ob_;asmem
Niepotrzebme skredlic,
D Za wyrdh zawierajacy azbest uwaza sie kazdy wyrob o stezeniu rownym lub wyzszym od 0,1 % azbesit.
& Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest naleZy stosowac nastgpujacy kiasyfikacie:
- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
- phyty faliste azbestowo-cernentowe dla budownictwa,
- rury i zacza azbestowo-cementowe,
- izolacje nan'yskowe Srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,
- wyroby cieme azbestowo-kaunczukowe,
- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobmns,
-  szczeliwa azhestowe,
- tasmy tkane 1 plecione, sengry 1 szomrki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciemych,
- papier, toktura,
- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewyrnienione, w tym papier 1 tektura.
» Podaé podstawe zapisu (ap. dokumentacja techniczna, pomiar z patry).
“ Weding "QOceny stanu i mo#liwosci bezpiecznego uZyikowania wyrobdw zawierajacych azbest” - zalgemik nr 1 do

rozporzadzenia ministra wiadciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawlerajacych azbest.



» Na postavwe COTOCZNEgD rozpoazqdzema m:mstra wiasmwego do spraw gospodariﬂ w sprame dopusmzema wyrobow -
. zamera]qcych azbest do produkeji lub do wprowadzenia fia polski obszar celny. ’ :
& Np. informacja o oznaczeniv na planie sytracyjnym teremu instalacii lub urzagdzema zawierajacego azbest
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST", KTORYCH WYKORZYSTYWANIE
ZOSTALO ZAKONCZONE

Miejsce, adres

‘Whatciciel / zarzadca ™ . _ ' _
osoba prawna - nazwa, adres........ U USROS

...................................................................................................................................................................

Objasuiesia:
Niepotrzebne skreghic.

1) Za wyrdb zawrerajacy azbest wwaza si¢ kazdy wyrdb o stefenin rownym lub wyzszym od 0,1 % azbestu.

2 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacys:

- phyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w badownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- © rury i Ziacza azbestowo-cementows,

- izolacje nairyskowe Srodicami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kaunczukowe,

- przedza specjalna, w tym W{(flk.na azbestowe obrobione,

- szczeliwa azhestowe,

E tasmy thane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdéw ciernych,

- papier, tektura,

- ime wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymicnione.

B Podaé padstawe zapisu (np. dokumentacja techmiczna, spis z natury).

® Np. mformacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.



Wniosék ~-druk nr 3

CCENA
stanu | mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest

Miejsce/ obiekt/ urzgdzenie budowlane finstalacja przemys{owa:

e LTt o7 1= SO O U
Rodzaj/nazwa wyrobu »

Hosé wyrobéw (m2, tony) “.................. et e e e e e e ST, -

Grupa : S Wyréh - rodzaj : Ccena Przyjeta
I Nt _ | punktacja
l. Sposbéh zastosowania azbestu '
-1 Powierzchnia pokryta masa natryskowsg z azbestem 30
{torkret)
2. Tynk zawierajgcy azbest 30
3. Lekkie ptyty izolacyjne z azbestem (cuezar obj. _ 25
< 1.000 kg/m”)
4. Pozostale wyroby z azbestem : 10
. Rodzaj azhestu - : - . o
5. | Azbest chwzotylowy L ' . ' 5
8. 1lnny azbest (np. krokidolit) - - o 15
1 iil. Strukiura powierzchnt wyrobu z azbestem ' : : o
7. | Rozluzniona (naruszona) strukiura widkien 30
8. Mocna struktura widkien, lecz bez albo z niewystarczajgcy 10
powioka farby zewnetrznej
9, Pomalowana i nieuszkodzona powioka zewnetrzna 0
V. Stan zewnetrzny wyrchu z azbestem
10. [ Duze uszkodzenia - 307
11. |Male uszkodzenaa - 107
-12. |Brak ' - ' 0
V. Mozliwesc uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem _ .
13. | Wyréb jest przedmiotem jakichs prac 15
14. | Wyréh przez bezposrednig dostepnosé narazony na _ 10
uszkodzenia (do wysokosci 2 m)
15. | Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
16. i Wyréb narazony na wsirzasy i drgania 10
17. | Wyrdb narazony na dzialanie czynnikdw atmosferycznych 10
{na zewnatrz obiekiu)
18. | Wyrob znajduje sig w zasiggu siinych ruchéw powietrza - 10
19, | Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewn@trzne 0
V1. Wykorzystanie pomieszczenia
20. | Regularie przez dzieci, miodziez lub sportowcow 35
21. 1 Trwale lub czeste przebywanie w pomieszczeniach innych 30
0s6b
22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20
23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10
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B Vli Usytuowame wyrobu

24. | Bezposrednio w pomleszczemu a - : ' 30

25. | Zazawieszonym, nieszczeinym sufitem fub innym 25
pokyyciem

26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly 25
wentylacyjne)

27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 10
ponad pyloszczelng pow:erzchmq lub poza szcze!nym :
kana%em wentylacyjnym B

Suma punktéw oceny ... evereeenaes

Stopien pilnosci | 65 i wigcej punkidw
{wymiana lub naprawa wymagana bezzwiocznie)

Stopien pilnosci i powyzej 35 do 60 punkiow
{poncwna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopien pilnosei Hl _ _ do- 35 punktow
{ponowna ocena w terminie do 5 lat) '

UWAGA: podkreslié nalezy tylko jedna pozycie w grupie, jesli wystapi wigcej niz jedna, podireslic
nalezy najwyzszg punkiacje. Zsumowac ilos¢ punkidw, ustalic ocene koficowg
i stopien pilnosci.

Oceniajgcy (nazwisko i imig) Wiasciciel / Zarzadca

9 \Wedhug kiasyfikaciji wyrobéw przyjefych w sprawozdaniu rocznym - zafgeznik nr 2 do rozporzacdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityld Spolecznej z dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagart
w zalresie wykorzystywania [ przemieszczania arbestu oraz wykorzystywania | oczyszczania instalacii lub urzadzer, w
ktérych byt fub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
3 Zgodnie z inwentaryzacja | sprawozdaniem racznym - § 7 wymienionego w odnosniku 1 rozporzadzenia.
:’ Duze uszkodzenia - widoczre peknigcia lub ubytki na powierzchni rownej lub wiekszej niz 3 % powierzchni wyrobu.
) Maie uszledzenia - brak widocznych peknigé, a ubytkd na powierzehni mniejszej niz 3 % powierzchni wyrobu.







INFORMACJA
o finansowaniu usuwania azbestu przez osoby fizyczne
w ramach realizacji

" Programu usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest
stosowanych na tetytorzam Polskz

W dnm 14 maja 2002r. 'Rada Ministrow przyjgla “Pr_ogrém usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski”, realizowany na trzech poziomach:

- centralnym — przez Rade Ministrow, ministra wasciwego do spraw gospodarki
i dzialajacego w jego strukturze gldwnego koordynatora
LJProgramu....”,
- wojewodzkim — przez wojewodow, samarz@dy wojewédztwa
- lokalnym — przez samorzqdy pomatowe i samorzegiy grmnﬂe
Celem Programn jest:
¢ mkcesywne elimmowanie stosowanych od wielu lat wyrobow zawterajacych azbest
i oczyszczenie z nich terytorium Polski,
o eliminowanie negatywnych skutkébw  zdrowotnych  spowodowanych  kontaktem
z azbestem, | _
® sukcesywna likwidacja negatywnego oddzialywania azbestu npa  $rodowisko
i doprowadzeme do spe}mema wyﬁnogow ochrony srodomska R o

_ Zgodme z zaiozemamz ,Prcgramu LD ow p:erwszych latach jego reahzacgl na szczebiu
centralnym skoncentrowano sie m.in, na: _' .
e dziatalnosci mfonnacy_]no - populalyzacmnej, majace_] na celu dotarcxe do SZeI'OkJCh kr@gow

spoteczefistwa i propagowame bezpiecznych ~ metod - postgpowania

z uzytkowaniem i usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest. W tym celu wydano

i rozkolportowano plakaty, broszury oraz liczne ulotki kierowane zaréwno do ogodh

spoleczefistwa, jak 1 wybranych grup zawodowych, np.: rolnikow czy lekarzy, a takze do

jednostek ~ samorzadu - terytorialnego. ~ We wszystkich ) miastach wojewédzkich
- przeprowadzono tematyczne konferencje prasowe; :

e szerokiej akcji szkoleniowej pracownikow administracji pubhc:me}, A tym szczegOinie
pracownikow - jednostek 'samorzadu - terytorialnego rbinego szczebla w zakresie
szczegOlowych przepisow i procedur bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi
azbest, dziatalnoéci kontrolnej i ochrony zdrowia;

e opracowaniu i wdrozeniu wojewddzkiej bazy danych o Wyrobach i odpadach zamera}qcych
azbest (WBDA) — niezbednej do okreslania zadaA w zakresie usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terytorium Polski w uktadzie gmin
i wojewoOdztw oraz umeszkodhmama przez sk%adowame powstajacych odpadow
azbestowych; -

e 'opracowamu 1 uruchormemu systemu elektrcmcznego monitorowania  tealizacji

~Programu...’

e uiworzeniu Osrodka Referencyjnego Badan i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Zwiazanych

' z Azbestem i jego dzialalnoSci. W ramach tego osrodka prowadzone sa prace zwigzane

z problematyka zdrowotna, obejmujace m.in. wykonywanie pomiaréw stezen wiokien

azbestu w powictrzu i oceng poziomu zagrozenia zdrowia ludnoéci na terenach szczegolnie

narazonych na oddzialywanie azbestu.



Usuwame tak znacmych ﬂesc1 wyrobow w;acze sig Z duzylm kosztarm ktorych szacunkl o

z podamem srodel finansowania, w cla,gu 30 lat ‘przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Globalne koszty realizacji ,,Programu..” - 48.232.00 min z

w tym: srodki prywatne 47.198,00 min z
srodki publiczne 821.15 min #
Sl'Odkl Zagraniczne 212,85 min zt
w ramach srodkow publicznych ( 821,15 min zt)
" - ‘udziat funduszy samorzqdowych o S
- iekologicznych 0 711,00 min Zt
- udziat budzetu pafisiwa o 65,15 min z
- udzialt Funduszu Pracy 45,00 min z}
z 0golnej kwoty $rodkow budzetu panstwa ( 65,15 min z1)
przewidziano wydatki :
- w latach 2003-2006 15,75 min 7
~ $redniorocznie 3,94 min 7k
- - wlatach 2007-2032 _ 49,40 min #
: sredmoroczme o ' I ,90 min z%

Ze srodkéw budzetu pafistwa wsp;erane g nastgpumce dziatania:

e opracowywarnie wojewddzkich, - pomatowych i grmnnych planow ochrony przed
szkodliwoscig azbestu i programéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest;

e szkolenia pracownikéw administracji publicznej w zakresie szczegdlowych przepisow
i procedur dotyczacych bezpiecznego postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest;
inicjatywy samorzadu terytorialnego w zakresie oczyszczania miejsc publicznych ;

® dziatalno$¢  informacyjno-popularyzacyjpa na - temat bezpzecznego poste,powama

7 wyrobamt zawierajgcymi azbest oraz sposobow ich usuwania; - - _

e monitorowanie reahzac:ﬁ Programu 1 dzxa?{ahlosc Glownego Koordyna’tora oraz Rady

- Programowej; -

e utworzenie i ﬁlhijonowame OSrodka Referenc;gnego Badan 1 - Oceny Ryzyka o

Zdrowotnego ZWlaczanych z Azbestem.
Podkreslenia wymaga, iz érodki z budzetn pafnstwa nie sa przeznaczone na dzialania
inwestycyjne, w tym na usuwanie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest.
Powaznym problemem pozostaje zatem finansowanie zadan zudqzanych Z usuwantem azbestu

-z gospodarks. Przyjeto umijng zasade ekorczwoju - ,zanieczyszczajacy placi”. Niewgtpliwa
-doleghwosc finansowania usuwania wyrobow zamerajqcych azbest, dotyczaca wiascicieli,
nie jest zatem specyﬁcz:me polskim rozquamem taka sama sytuaqa Wyst@puje W mnych_

kra;ach UE..

Istniejg wszakze mozhwoscx pozyskiwania przez osoby prawne i fizyczne srodkéw ﬁnansowych
na prace zwiazane z azbestem oraz na podejmowane dzialania dotyczace tworzenia warunkow
sprzyjajacych usuwania azbestu, i tak m.in.:
-> Bank Ochrony Srodowiska S.A. w ramach realizacji ,,Programu > udziela proekoiogicznych
kredytéw przede wszystkim na nastepujace zadania: ‘
- bezpieczne usuwanie wyrobow azbestowych i 1ch umeszkodhmeme poprzez ziozeme na
sktadowisku, '
-~ budowa wiasciwych zme]sc sktadowania odpadow azbestowych w postaci ‘skladowisk
tych odpadow lub wydzielonych kwater na sktadowiskach,
- pokrywanie azbestowych plyt dachowych i materialow elewacyjnych substancjami
zabezpieczajacymi przed emisja wldkien azbestu,
- zabezpieczanie nawierzchni drogowych utwardzanych w przeszlosci odpadami
z zaktaddéw produkujacych materiaty budowlane z zastosowaniem azbestu,
- budowa wodociagdw w miejsce dotychczasowych wykonanych z rur azbestowych.

Strona 2z 3
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Plerwsze kredyty na ﬁnansowama dzm{an zmaczanych z usuwaniem z budynkow wymbow' 3

E zawxerajqcych azbest Bank uruchomit przy wspotpracy z NFOSIGW w 2004r. Byla to linia - -

kredytowa, ktora pozwalala sfinansowaé na zasadach preferencyjnych (oprocentowame = 3%
w skali roku) zadania obejmujace swym zakresem nie tylko demontaz i unieszkodliwienie
elementéw zawierajacych azbest, ale réwniez zakup i montaz nowego pokrycia dachowego
i materiatow elewacyjnych. Istotne jest, ze Bank wymagal od klienta udokumentowania,

_ _1z prace zwiazane z demontazem azbestowych elementow, a takze ich transportem
i unieszkodliwieniem (dozeniem na skfadowisku odpadow azbestowych) byiy prowadzone
w sposob okreslony w stosownych przep1sach prawnych _

W celu kontynuowania preferencj;gnego ﬁnansowama dmaian z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobéw azbestowych, Bank podjal wspdlprace w tym zakresie
z wojewodzkimi funduszami ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej. Zostaly zawarte
umowy o zro6znicowanych okresach obowiazywania - w rezultacie z kredytow
na usuwanie wyrobOw zawierajacych azbest moga obecnie skorzysta¢ inwestorzy
z terenu wojewodztw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, malopolskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, Wlelkopolsklego warmifisko-

. mazurskiego i zachodnio-pomorskiego. Zakres zadaf objetych inansowaniem w wigkszosci
przypadkoéw obejmuje rdwniez zakup oraz montaz nowego pokrycia dachu i elewacji. W
niektorych przypadkach mozliwe jest takze zabezpieczanie nawierzchni drogowych lub
wykonanie wodociagy w miejsce dotychczasowego z rur azbestowych. Warunki udzielania
kredytéw sa, zrdznicowane w poszczegobinych wojewddztwach, oprocentowante ksztaltuje sig
w przedziale 1,21 — 4 %w skali roku.

Pomoc finansowg w dzxa:lamach zwiazanych z usuwaniem azbestu moga rowniez stanowié
- kredyty BOS S.A. udzielane na przedsmwzmaa tennomodermza.cyjne Umozhmajq one

~finansowanie inwestycji, polegajqcych m.in. na ocieplaniu scian budynkéw. W wyniku - R

takich prac nast@puje usum@cw dotychczasowych Izola(:ji oraz p%yt elewacyjnych budynkow,

- ktore czesto zawierajg azbest. Kredytow na termomodernizacie BOS S.A. udziela
we wspOlpracy z WFOSIGW oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie
ustawy o wspieraniu przedsiewzieé termomoderizacyjnych.

Kredyty termomoderizacyjne we wspol'pracy z WFOSIGW sa udzielane zainteresowanym
z terenu 13 wojewodztw (umowy BOS S.A. z wojewodzkimi funduszami wojewodztw:
dolnoslaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, t6dzkiego, matopolskiego,
mazowieckiego, . podkarpackiego, podlaskiego, $laskiego, - warminsko - = mazurskiego,
wielkopolskiego, :zachodnio-pomorskiego). Zakres i ~warunki kredytowama sg roine .
w poszczegOlnych wojewodztwach, dostosowane do priorytetéw Iokainych, jednak zawsze
obejmuja preferencyjne oprocentowanie kredytow.

O kredyty te moga ubiegaé sie¢ wlasciciele i zarzadcy budynkow na podstawie audytu
energetycznego, wykazujacego uzyskanie oszczednosci zuzycia ciepta w  wyniku
przeprowadzonych zmian. Po zakoficzeniu zadania kredytobiorca uzyskuje premig
termomodemizacyjna ~w  wysokosci  25%  kwoty kredytu z  Funduszu
Termomodemlzacyqnego S = '

W 2007 roku po_iawﬂy si¢ nowe mozliwosci doﬁnansowama usuwania azbestu - | w trojkacie” :
Ministerstwo Srodowiska — NFOS$ — gt koordynator ,Programu..” prowadzone sg
przygotowania do  uruchomienia  programu  pomocy  publicznej, z  ktérego
w latach 2008-2013 mozna by dofinansowywac prace zwigzane z usuwaniem azbestu.



