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Watbrzych, 16 maja 2006r.

) Zakiad Ustugowy

7 Aleksander Kalarus
ul. Kosmiczna 9/8

59-220 Legnica

Numer pisma: SWH/Z.2110-254/06/AS
Temat: Uzgodnienie Nr 39672/06 — projektowana przebudowa ul. 11-go Listopada w m. Szkiarska
4 Poreba.

Szanowny Panie, <

geodezyjnie sg zgodne z posiadang dokumentacjg, Kolorem pomaranczowym popraw;on]b“przebiég , ':L e
urzadzen sieci dostepowej oraz linii kablowych swiattowodowych (w rurociagu kabiowym) kt6re nalezy

wytyczy¢ w terenie przed przystgpieniem do robot. W kanalizacji teletechnicznej zabudowane s3 kable sieci

dostepowej oraz linia kablowa $wiattowodowa.

Projektowane prace bedg wykonywane na trasie urzadzen telekomunikacyjnych oraz na zblizeniu do nich.

W zaleznosci od technologii budowy oraz zakresu prac, nalezy zaprojektowa¢ zabezpieczenie urzadzen we

wszystkich miejscach kolizji .

Ponadto w celu unikniecia kolizji oraz zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy:

1. Studnie kablowg SZ297 przesung¢ o okolo 3 metry poza obrys projektowanej drogi poprzez
nabudowanie nowej studni na istniejgcym ciagu kanalizacji teletechnicznej. W likwidowanej studni
kable nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami dwudzielnymi nawigzujgc do istniejgcego ciagu kanalizacji
teletechnicznej. Po wykonaniu zabezpieczenia studnie zasypa¢ a grunt utwardzic.

2. Stupy telefoniczne SZ529, SZ530, SZ531, 7531, $Z532, SZ533 wraz z kablami napowietrznymi
przebudowa¢ poza obrys projektowanego chodnika oraz parkingu.

3. Shup telefoniczny SZ527 przestawic o okolo 0,5 metra od drogi.

4. Studnie kablowg SZ282 wzmocni¢ wymieniajac istniejacq rame na rame ciezka oraz istniejaca pokrywe
na pokrywe ciezkg wzmocniong .

5. Kable doziemne oraz rury kanalizacji teletechnicznej wzdtuz Jezdm przez jezdnig, w projektowanych |

e
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6. Ramy i pokrywy istniejacych studni kablowych nalezy podnie$¢ d&!wﬁ!@weg@yQ@ALQm&JM@VML@rZChm

Szczegdlowe informacje dotyczace przebudowy i zabezpieczenia urz’é{d“’(zme’n" TEIERBMh R ikaeyiiych otrzyma ooty
zainteresowany bezposérednio w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Jeleniej Gorze, %71
ul. Karlowicza 17a, telefon: 075 767 67 23. -

Dokumentacje projektowa w ktorej przedstawiony zostanie sposob przebudowy oraz zabezpieczenia :Zj
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy przesta¢ celem zaopiniowania do TP Obszaru Pionu Sieci R

w Walbrzychu.

Koszty zwigzane z opracowamem dokumentagcji, przebudowa i zabezpieczeniem urzadzen
h poniesie inwestor.,.., '
Na okres prac bezwzglegdme nalezy zapewmc sta%y branzowy nadzér przedstawiciela TP Obszaru Pionu

Sieci w Watbrzychu, ul. Stowackiego 20a.
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-~ Uwagi | zastrzezenia:

1. Przy robotach ziemnych na trasie urzadzen telekomunikacyjnych obowigzuje strefa ochronna urzadzen
po 1 metrze z kazdej strony. Prace nalezy wykonywac recznie, ostroznie, a na zblizeniu do
telefonicznej linii napowietrznej tak aby nie naruszy¢ ustoju stupdw ani ich wzmocniert.

2. Na liniach kablowych swiattowodowych pracujg w trybie cigglym systemy teletransmisyjne, zasilajgce ”
obiekty telekomunikacyjne.

3. Kanalizacja teletechniczna zabudowana z rur PCV na glgboko$ci 0,6-0,8 metra, moze byé

niezabezpieczona tadmg ostrzegawcza. Doziemne kable telekomunikacyjne zabudowane na

glebokosci 0,5-1,2 metra, mogg byé nieprzykryte cegla lub niezabezpieczone tadémg ostrzegawczg,

Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z norrnami poiskimi

oraz zaktadowymi TP. -

5. Planowane prace nie mogg spowodowad przemieszczenia, osiadania i przerwania urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakoriczeniu. Jako $rodki ochronne
nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe Arota. .

6. Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zalgmaniem katownikami stalowymi na
szerokoéci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony. -

7. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny byé zabezpieczone (oszalowane) przed obsunieciem sie ziemi.

8. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegajg sprawdzeniu
przez przedstawiciela Wydziatu Utrzymania Sieci w Zgorzelcu, telefon: 0 75 775 55 21.

9. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat

“zostanie obcigzony wykonawca robétigeznie z inwestorem: e
10. O fakcie uszkodzema linii swiattowodowej nalezy bezzw%oczme zawiadomic¢ Dysponenta Operacyjnego
TP telefon: 0 74 840 84 00.
11. Na 14 dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ pisemnie TP Obszar Pionu Sieci w Watbrzychu,
ul. Stowackiego 20a.
12. Odpisy niniejszego pisma Adresat dolgczy do wszystkich egz. dokumentacji dla robdt okreslonych
w nagtowku. "

Z powazaniem

— Jacek Pa“Z;c et%ki Za zgod;

Dyrektor Obszaru
Pionu Sieci w Watbrzychu

““”"‘\( ES
l\/a)k_,

b j [Slag

s

Zatgczniki:
1.Plan sytuacyjny — 3 szt.




