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Zaklad Uslugowy
Aleksander Kalarus
ul. Kosmiczna or 9/8

59-220 Legnica

‘ D otyczy: zasilania szafki o§wietlenia drogowego.w Szklarskiej Porebie przy ul. 11- listopada

-

W odpowiedzi na pismo znak 28/06 z dnia 20-04-2006 roku informujemy, ze
wyrazamy zgode na wejscie na grunty dziatki nr 137 potozonej w Szklarskiej Porebie przy ul.
11 listopada w celu wykonania prac zwigzanych z budows o$wietlenia drogowego
~w zakresie okreslonym w wydanych warunkach przytaczenia znak 2006/247 z dnia 27-03-
2006 roku. .
Jednoczeénie informujemy, ze ze wzgledu na uzbrojenie dziatki w nasze urzadzenia
- podziemne wszelkie prace nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Szczegdly na etapie wykonawstwa oraz termin prowadzenia prac uzgadniaé nalezy
7 Posterunkiem Energetycznym Piechowice tel. (075) 75-30-635.
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Sprawe prowadzi:

Marian Bied & 075-75-30-653, marian.bien@jg.energiapro.pl R oy : 2&? 7

Zalgezniki:

Rozdzielnik:

Do wiadomosci: VA powaz’am'é
1. Adresat
2. PE-13
3. ala Y

EnergiaPro Koncemn Energetyczny SA

Oddziat w Jeleniej Goérze

Rejon Energetyczny Jelenia Gora

ul. Obrorficéw Pokoju 1, 58-500 Jelenia Gora

el 075/ 75 30 602, fax 075/ 75 22 558

KRS nr 0000073321, Regon 230179216-00026, NIP 611-02-02-860




7alacznik nr 1 do umowy © przytaczenie
Jelenia Gora dnia 27-03-2006

Miasto Szklarska Porgba

F i ul. M. Buczka 2

: : ‘ 58-580 Szklarska Porgba
nak: 2006/247

.7,03-2006

yniosek 247 z dnia 17-03-2006

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECH ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEB!ORSTWA SIECIOWEGO
ych i technicznych warunkow przytgczenia obiektu:
oswietlenie drogowe
ul. 11 Listopada
szklarska Porgba

yiadajac na whiosek o wydanie ogoln

;ydzi‘ak mocy
azamy zgode na dostawe mocy dia sasilania podstawowedo -
~, pktzapalanial - 10,3 kW
., pkt zapalania Il - 10,3 kW

w wysokosCl 20,6 KW .

posob zasilanid b

sjsce przylaczenia:
.oopit zapalania | - stacja rransformatorowa PT-19810 -
. pktzapalania i1 - stacja transformatorowa PT-19502 .

ligjsce dostarczenia energil elektrycznej: .
. pkt zapalania l - zaciski odgatezne Kkabla w staci PT-19810 R
o pkt zapalania Il - zaciski odgatezne kabla w stacji PT-19502
6‘dzaj} potgczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnios
ak‘reslniezqunej rozbudowy sieci W Zwigzku Z przylgczenient.
e opkt zapalanial - sasilanie ze stadji pPT-19810
“~-pktzapalania 11 - zasilanie ze stacji PT-19502
‘akrgs prac u Odbiorcy: B B e

e pkt zapalania ! - Przy stacji transformatorowej PT-19810 zabudowaé szafke oswietienia drogowego,

2 rozdzielnicy nn. Z szafki wyprowadzic obwody kablowe do projektowanego oswietlenia

e na sie¢ napowietrzna, oéwietlenia ul. Grotigera
. pkt zapalania it - Przy stacji transformatorowej PT-19502 zabudowac szafke oswietlenia drogowedo,

ktorg zasilic Z rozdzielnicy nn. Z szafki wyprowadzi¢ obwody kablowe do projektowanego oswietlenia

i oraz nowy obwoéd na sie¢ napowietrzng oéwietlenia ul. Gomej
. Wykonal podziaty sieci z projektowanych szafek oéwietlenia drogowego 7z istniejgcym oswietleniem

k. Franciszkanskiej. * Instalacje wewngtrzne wykonat W ukiadzie TN-S. Szezegoty uzgodni¢ Z
.pS Swietanowskim tel. (0-75) 75 30 605.

Kier: kablowe dfa 2 pkt zapalania

ktorg zasilic
oraz nowy obwéd

:;V_Vf‘arunlgem* rozpoczecia prac DUCORR warunkamni przylaczenia jest
jodpisanie UMOWY przyviaczeniowel.

3 Dkane dotyczace dokumentacji projektowej »

-Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacii projektowej.’“”’ 3

-Postepowanie Odbiorcy reguluja prgepisy prawa Budowlanego (Dz. Unr 89/94 po

i

4. Uktad rozliczeniowy i
- Rozliczeniowy ukfad energii nalezy przewidzie(’; uwzgledniajac:

- Napigcie dia ukiadu: 2307400V

- Uldad rozliczeniowy: pezposredni

- Lokalizacja: W szafce oswietlenia drogowego
-Nalezy zainstalowac:

~Licznik energii czynnej: 1 fazowy dia kazdego pkt. zapalania
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia przedﬁcznikowe przystosowane do oplombowania:

- Typ zabezpieczenia: wylgcznik nadmiarowo - pradowy

- Maksymalny prad znamionowy:

. pktzapalania | -3x16 A

»  pki zapalania i - 3x16 A
- Urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowa¢ do poboru mocy W poszczegé\nych {atach.
-Dla poszczegémych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombcwania.
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5. Qchrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej | izolacji nalezy postepowac zgodnie z obow;i
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé:
- Dla obwodow niskiego napiecia: zerowanie |
- Dla instalac]i niskiego napiecia: : .
- Instalacja wewnetrzna: '
- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
-~ wytgczniki réznicowo-pradowe
- wylgczniki instalacyjne \
- Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. ; K-to N
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepigé (Dz. U. Nr 10, poz 46 2 dnia Baﬂk
8.02.1995r.).
~ Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.

a2Ujacym;

6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci | eksploatacii urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzgdzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig :

« pktzapalanial - zaciski odgatezne kabla w stacji PT-19810
< - pkt zapalania |l - zaciski odgateZne kabla w stacji PT-19502 :

-Przylgczany podmiot jest zobowigzany nieodplatnie umozliwic Przedsighiorstwu Sieclowemu, w obrebie swojgj
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostep do urzgdzen | sieci bedgcych wlasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego. , -

- W zwiazku z tak okreslong granicg orientacyjne nakiady na realizacje przylacza do granicy wynosza 0,00 zt.

7. Wymagania ogéine _ . o 7
- Wyroby budowlane muszg spelfnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z '
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgeych wyrobow budowlanych
(Dz. U.Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.). . i

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z ‘ 1
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajacego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe | linle energetyczne podlegaja chowiazkowi inwentaryzacit przez inwestora w cely !
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsigbiorstwa “Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje sie uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspélrzedne bezwzgledne punkiow
_zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elekiroenergetyczne Whnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego.  Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze. ‘

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznoscl - 27-03-2008

- Uniewaznia sie warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

&. Prowadzgcy sprawe: inz. Radostaw Lazur, 075 75 30 647 ’ S

9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Géra




